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1. CONTEXTO LOCAL 
 
Descripción y Población.    

La Comunidad de Ishamana está asentada en el resguardo 
indígena de la Media Guajira y el territorio está en la jurisdicción 
del Municipio de Maicao. Según una investigación realizada por la 
Fundación Indígena del Cerrejón (2008), el proceso de 
poblamiento de esta zona se dio a partir de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, por gente Wayuú procedente de la Alta 
Guajira; señalan, también, que los primeros pobladores de esta 
región provenían del Puerto de Santa Rosa ubicado en cercanías 
a lo que hoy es la cabecera municipal de Manaure. El proceso de 
poblamiento de la zona no fue fácil debido a los enfrenamientos 
entre los clanes por la posesión del territorio, principalmente entre 
el Pushaina con los Epiayú y Epinayú1 

  
La región donde hoy está asentada la comunidad de Ishamana y otras comunidades vecinas era una 
zona rica en pastos para la alimentación de los rebaños de caprinos. 
 
En el mapa social realizado con la comunidad se identificaron diecisiete (17) Viviendas y diecisiete 
(17) familias para un total 102 habitantes aproximadamente, correspondiendo a 6 habitantes por 
vivienda. En período de vacaciones de semana santa, mitad y fin de año, la localidad es visitada por 
familiares que viven en Venezuela y algunos del lugar también viajan para dicha zona. En promedio 
llegan aproximadamente 50 personas, según datos dados por los habitantes. 
 
El relieve del territorio es plano y la población está asentada de manera dispersa por grupos 
familiares. La altura en la localidad es de 85 m.s.n.m.  
 
El acceso a la comunidad se hace por dos trayectos; el uno por vehículo desde la vía que conduce de 
Maicao - Cuatro Vías – Uribia y el segundo, a pie, desde la vía principal donde los deja el vehículo 
hasta la localidad,  con un recorrido aproximado de 1.5 km. En verano es posible llegar hasta la 
comunidad en vehículo, pero en invierno se dificulta porque la vía se llena de lodo. La distancia de 
Maicao a la comunidad esta comprendida entre 0 – 40 Km 
 
Infraestructura  
La comunidad tiene una escuela con dos aulas y cuatro grados, 
de preescolar a cuarto de primaria, es decir primaria incompleta: 
El sistema de educación es bilingüe e integral. El número de 
estudiantes es de 19, con 11 niños y 8 niñas. Existen dos 
docentes, mujeres y son de la comunidad.  
 
No existe puesto de salud en la localidad, ante cualquier 
emergencia que se presente deben trasladar al enfermo a Uribia 
o Maicao. Existen brigadas de salud por parte del municipio de 
Maicao o del Cerrejón donde hay atención médica, odontológica, 
vacunación y entrega de droga. Comentan que este año no han 
visitado la localidad. 
 
La principal enfermedad que menciona la comunidad es la EDA en niños menores de 5 años y en 
adultos, con vómito y fiebre, y lo asocian a la mala calidad del agua que consumen. En segundo lugar 
está la IRA, luego la conjuntivitis, migraña y problemas de presión. 
 
 

                                                 
1 Fundación Cerrejón Guajira Indígena. Estudio Socioeconómico y lugares importantes de cruce para las comunidades que 
viven a lo largo de la línea férrea en la zona de los apartaderos. 2.008 

Foto 1. Ranchería comunidad Ishamana 

Foto 2. Escuela localidad 
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Servicios Públicos  
La comunidad de Ishamana no cuenta con energía eléctrica ni de telefonía fija para la comunicación 
interna y externa; algunas personas tienen celulares constituyéndose en la principal herramienta de 
comunicación comunitaria. Las baterías de los teléfonos móviles son cargadas en las cabeceras 
municipales y en los “apartaderos” que son sitios de cruces de los trenes, donde un tren que viene le 
da vía a otro que va, para aprovecharla la misma vía férrea. 
 
El transporte público utilizado son los vehículos que van de Maicao – Cuatro vías -  Uribia y de esta a 
Maicao. Si van o vienen de alguna de estas dos cabeceras municipales se quedan en la carretera 
para luego entrar a pie a la comunidad. El costo del transporte de una persona de Maicao o de Uribia 
a la entrada de la comunidad es de $4.000, el tiempo de duración es de 35 minutos aproximadamente. 
  
Actividades Económicas  

La agricultura de subsistencia es baja para cubrir las necesidades 
de alimentación de la comunidad, ésta realidad ha implicado el 
desarrollo de una economía mixta basada en la cría y pastoreo de 
caprinos y ovejas combinada con la producción en pequeña escala 
en una huerta comunitaria de cultivos de maíz, fríjol, yuca, auyama, 
patilla y pepinos. 
 
A través del intercambio entre ellos (trueque), se consiguen algunos 
productos alimenticios y de la venta eventual de chivos se adquiere 
el dinero para adquirir, en la cabecera municipal, artículos de 

primera necesidad. 
 
Cada familia no cuenta con un espacio para la producción agrícola, sino, la comunidad tiene un 
espacio colectivo para la producción de alimentos denominada huerta o “rosa”. La familia interesada 
en cultivar toma un espacio de la huerta colectiva, previa concertación con la autoridad tradicional.  
 
El jornal como tal no se tiene en cuenta en la comunidad, si alguien necesita un trabajo determinado 
realiza un contrato verbal que muchas veces se paga o complementa con el intercambio de productos. 
Se cuenta con trabajo comunitario (yanama) para realizar obras de beneficio comunitario o colectivo, 
en contraprestación quien convoca brinda comida y bebida. 
 
Una actividad económica complementaria en la comunidad es la producción de artesanías por parte 
de las mujeres, pero muchas de ellas dicen que no cuentan con la materia prima para elaborar sus 
productos como chinchorros y mochilas. Los hombres elaboran cotizas o guajireñas, zapatillas en 
fibra, que venden en la cabecera municipal. 
 
De acuerdo con la información recolectada a nivel domiciliar, el gasto promedio mensual en el hogar 
es de $150.00 pesos por familia. 
 
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Situación en abastecimiento de agua  
El sistema de abastecimiento de agua predominante en el 100% de los 
habitantes es el acarreo desde: un molino de viento, un jagüey o una 
alberca; en invierno aprovechan el agua lluvia en las viviendas la cual la 
recolectan en baldes plásticos. Los resultados de las visitas 
domiciliarias mostraron que el 100% de los entrevistados acarrean agua 
desde el molino, del jagüey y de la alberca. El 60% de los entrevistados 
usan el agua lluvia en sus viviendas por medio de techos en teja de 
zinc, canoera en zinc y baldes plásticos de 20 y 1.000 litros.  
 

El molino de viento  es una estructura de 12 m de altura con un rotor 
multi-aspas soportado por una torre metálica como se observa en la 

Foto 4 : Molino de viento 

Foto 3.Una de las a ctividades económicas en 
la localidad 
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foto 4. El rotor transmite la potencia a la bomba mediante un eje de levas el cual mueve de arriaba a 
bajo la varilla que conecta el rotor con la bomba tipo pistón. La bomba, o pistón se encuentra instalada 
en un pozo de aproximadamente 60 m de profundidad según información de líderes locales. No se 
tiene información sobre las características ni estado actual del pozo, ni de la bomba.  
 
En el momento de la visita no estaba funcionando el molino ya que según los líderes, el empaque se 
daña frecuentemente a pesar de los arreglos que le hace una empresa privada de la zona. 
Comentaron que hace dos meses no funciona el molino y en verano, tiempo en el cual escasea el 
agua en la localidad, arreglarán el molino con recursos propios cuyo costo, en ocasiones anteriores, 
ha ascendido entre $150.000 a $200.000 incluida la alimentación del personal más un chivo. 
 

El agua bombeada por el molino es transportada por una tubería de 
PVC de diámetro 2 pulgadas hasta un tanque de almacenamiento o 
alberca de 60 m3 de capacidad, con dimensiones de 16.65 m de 
perímetro y 2.66 m de profundidad útil. La longitud de la tubería es de 
18 m. La alberca, que se muestra en la foto 5, presenta filtraciones 
por sus paredes a pesar de haberlo impermeabilizado por fuera hace 
tres años. Tiene una antigüedad de 100 años y el material es de 
concreto.  
 
El ingreso del agua al tanque es por la parte superior, es decir por la 
losa superior que cubre el tanque. Cuenta con tapa de acceso por 
donde se ingresa para hacerle el mantenimiento respectivo el cual se 
hace cada dos meses; para ello emplean un tapón de limpieza que se 
encuentra a 10 cm. del fondo del tanque, por lo tanto deben ingresar 
al tanque para desocuparlo completamente; según comentarios de los 
líderes que acompañaron la visita siempre se acumula lodo en el 

fondo del tanque.    
 
En la foto 6 se observa la conexión entre el sistema de bombeo y 
la alberca o tanque de almacenamiento la cual es en PVC; esta 
tubería se encuentra deteriorada y cristalizada debido a la fuerte 
exposición a la radiación solar; esta situación ha facilitado roturas 
en las tuberías y accesorios que son reparados con  neumáticos 
de las bicicletas que emplean los habitantes de la localidad para 
su desplazamiento. Estos arreglos deben ser realizados 
técnicamente además de la correcta protección de la tubería con 
pintura epóxica resistente al calor. También se pudo observar que 
el accesorio galvanizado que empata la tubería galvanizada con la 
tubería de impulsión en PVC, se encuentra deteriorado impidiendo 
el empate por rosca con dicho accesorio facilitando la pérdida de 
agua. Este accesorio se debe cambiar.   

 
La comunidad no realiza mantenimiento frecuente al sistema de 
bombeo consistente en engrase, ajuste de piezas, nivelación de la torre, 
cambio de piezas o accesorios, etc., debido a la falta de implementos y 
herramientas disponibles en la zona; comentaron que si se capacita un 
personal de la comunidad para dicha actividad y se les dan los 
elementos básicos, ellos lo pueden hacer. El mantenimiento del pozo, 
bomba y demás accesorios requieren de apoyo especializado.  
  
Para los costos de la reparación del molino la comunidad reúne una 
cuota por cada vivienda para completar los recursos respectivos; no 
existe una tarifa mensual para el recaudo de costos para la operación, 
administración y mantenimiento del sistema; este esquema no opera ni 
es bien visto poro los habitantes quienes dicen que en la medida que se 

Foto 5. Alberca colectiva 

Foto 6. Tubería de impulsión. 

Foto 7. Abrevadero con conexión 
desde alberca 
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presenten las necesidades se recogerá el dinero respectivo; además existe una persona que colabora 
con la operación del molino la cual lo hace de manera voluntaria. No recibe remuneración alguna a 
cambio. Tampoco existe un comité o junta conformada para la administración del molino. 
 
Para el suministro de agua a los animales como caprinos, bovinos y asnos, se ha construido un 
abrevadero con cerramiento con posteadura en madera y alambre de púa, como se muestra en la foto 
7. El piso, que inicialmente era en concreto y piedra, se ha ido deteriorado con el tiempo quedando 
solamente en tierra; según los habitantes del lugar lo construyeron con un concreto pobre. Este 
abrevadero tiene una conexión hidráulica por tubería en PVC de ½”  desde la alberca o tanque de 
almacenamiento con una longitud aproximada de 20 m. Termina con una llave de control la cual 
desapareció y en su lugar han colocado un tapón en madera. Existe descontento en la comunidad con 
esta obra la cual consideran fundamental para los animales pero que en invierno se dificulta el acceso 
porque el terreno se pone pantanoso. También es aprovechado para dar de beber a los burros que 
emplean para el transporte del agua principalmente de las personas que viven retiradas del molino.  
 
Uno de los dos jagüeyes  que existe en la localidad tiene dimensiones aproximadas de 50m de largo, 
50 m de ancho y 0.7m de profundidad útil; se estima una altura de 0.35 m de lodo acumulado en el 
fondo de la estructura para una profundidad total de 1.05 m, según información suministrada por 
líderes que acompañaron la visita. No cuenta con cerramiento facilitándose el acceso a él para beber 
agua de animales incrementando el riesgo de contaminación. 
 
El  jagüey tiene un volumen de agua aproximado de 1.750 m3 el 
cual es alimentado con aguas de escorrentía de pequeños 
arroyos que se forman en épcoa lluvias. Se pudo observar que 
cuando cesa el ingreso del agua al jagüey el agua almacenada 
comienza a salir lentamente, por la pendiente del terreno; además 
se observa que el estanque cuenta con mayor volumen disponible 
para el almacenameinto de agua, por lo que no ha copado toda 
su capacidad y durante la visita el tiempo de lluvias estaba 
predominando. En épcoa de verano el agua alcanza para 3 
meses aproximadamente, tiempo a partir del cual se seca el 
jagüey. 
 
La Alberca  que existe en la localidad es superficial y tiene dimensiones internas de 3.55 m de largo 
por 3.55 m de ancho y profundidad útil de 1.9 m3 para una capacidad de 23 m3, como se muestra en la 
foto 9.  El material es en concreto y el espesor de los muros es de 0.225 m.   

 
Esta alberca es llenada con agua de carro tanque que envían 
desde la cabecera municipal de Urbilla, gestión que deben hacer 
los líderes insistentemente para poder lograr un cupo en la 
programación municipal para que el vehículo una vez por mes les 
lleve el agua hasta la localidad. Esta agua almacenada alcanza 
para 2 semanas de consumo para los habitantes del lugar. 
 
La alberca cuenta con cubierta en concreto y tapa de acceso 
metálica la cual se encuentra oxidada; no tiene tapa sanitaria, es 
decir muro protector en el borde de la tapa de acceso para 
impedir el ingreso de elementos extraños al tanque o alberca. No 

cuenta con válvula de control de salida de agua, por lo tanto el agua la sacan del tanque desde la tapa 
de acceso superior con balde incrementándose los riesgos de contaminación del agua; además no 
hay escalera de acceso a la parte superior de tanque, ni tampoco internamente. Existe un tapón en 
madera ubicado en la parte media del tanque, el cual puede ser adaptado como grifo de suministro. 
Durante la visita se pudo observar agua sucia almacenada en el tanque, cucarachas, palos, hojas, 
arañas y elementos extraños que hacen suponer la ausencia de un mantenimiento frecuente al 
tanque, situación que fue corroborada por la comunidad quienes manifestaron que el tanque se lava 
cada vez que va a venir el carro tanque. Hace ya algunos meses que no viene el vehículo. 

Foto 9. Alberca comunitaria 

Foto 8.  Jagüey comunitario 
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Para el mantenimiento de la alberca existe un tapón de limpieza ubicado a 0.10 m del fondo del 
tanque, el cual no facilita la evacuación total del sobrenadante por lo que es necesario meterse al 
interior del tanque y evacuar el sobrante con balde. Se debe adecuar este accesorio para la limpieza 
efectiva del tanque o para el suministro de agua a la comunidad también con grifo. 
 
Debido a las altas temperaturas que se registran y a que la alberca se mantiene vacía gran parte del 
tiempo, se ha ubicado la alberca en un lugar de protección debajo de unos árboles que facilitan el 
ingreso de animales y basura al interior del tanque contaminando el agua almacenada. 
 
Con relación al agua lluvia , en el 60% de las viviendas cuentan 
con dispositivos para la recolección del agua lluvia en la vivienda, 
con accesorios como techo en láminas de zinc, canoeras con una 
longitud aproxima de la cuarta parte de la extensión lateral del 
techo y recipientes plásticos como pimpinas y baldes de 100 litros 
o tanques plásticos de 1.000 litros, incluidos los donados por el 
Cerrejón, como se muestra en la foto 10. No cuentan con 
bajantes ni accesorios para el control de las primeras aguas de 
lavado de techos. Esta es una alternativa favorable para los 
habitantes de la localidad que en su mayoría aprovechan para 
recoger, inclusive en las viviendas donde no tienen techos de 
zinc. 
 
Calidad del agua  
En la tabla 1 se muestran los resultados de los análisis de la calidad del agua que se hicieron al agua 
del molino guardada en una vivienda ya que en el momento de la visita no estaba funcionando el 
molino; del jagüey, del agua lluvia almacenada en una vivienda y  del efluente de un FLA existente en 
la localidad. Estos análisis fueron realizados con equipo de campo simplificado de DelAgua y en la 
estación de investigación de Cinara en Puerto Mallarino hasta donde se llevaron muestras 
refrigeradas.   
 
El agua del molino es salobre; no gusta a la comunidad pero dicen que se la toman porque no tienen 
otra fuente de agua disponible en verano, esta situación se muestra con los resultados de conductivita 
indicando presencia de sales en el agua por encima de la norma. Los resultados microbiológicos 
muestran que el agua está contaminada, posiblemente por manipulación en la vivienda donde estaba 
almacenada o proveniente del agua del pozo debido a los riesgos de contaminación del pozo. El 100% 
de los encuestados que usan agua del molino la consideran de buena calidad principalmente por la 
claridad que da al observarla  
 
Tabla No. 1. Resultados de calidad del agua 
 

Parámetro/sitio Molino Jagüey Agua 
lluvia 

Efluente 
FLA 

Resolución 
2115 

Turbiedad (U.N.T.) <5 2.000 <5 <5 <5 
Color aparente (u.p.c.) 5 2.000 5 5 <15 
Dureza mgCaCO3/l 181  - - 300 
Conductividad µs/cm. 2.515  - - 1.000 
pH 7.8 6.8 7.0 7.0 6.8-9.0 
Coliformes totales (u.f.c./100 ml) 112 Inc. 1.200 120 0  
E. Coli (u.f.c./100 ml) 32 Inc. 180 32 0 
Cloro residual (mg/l) - - - - 0.3-2.0 

 
La comunidad considera que el agua del jagüey solamente debe ser usada por los animales y para 
otro tipo de actividades menos la de bebida, porque es muy sucia, aunque algunas personas la usan 
para bebida y preparación de alimentos en época de verano y cuando el molino no está en 
funcionamiento, porque es dulce con relación a la del molino. Los resultados de calidad del agua 

Foto 10. Recolección de aguas lluvias 
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muestran un agua con alto riesgo microbiológico para la salud de la población lo cual puede estar 
asociado con la presencia de casos de EDA con vómito y fiebre en la localidad. 
 
El agua lluvia la consideran de mejor calidad y la usan para todo; en las viviendas donde hay 
suficiente almacenamiento y es habitada por 5 personas, por lo general que cuentan con un tanque de 
1.000 litros; sin embargo también se obtuvo contaminación microbiológica, pero en menor magnitud. 
 

Para el tratamiento del agua, en todas las viviendas fueron 
entregados filtros en arena como el que se muestra en la foto 11. 
Son en ferrocemento con una altura total de 0.85m, de los cuales 
0.50 m son de material filtrante entre gravilla, grava y arena; el 
resto, 0.35 m son de sobrenadante para pérdida de carga del 
filtro. Cuentan con un múltiple recolector en el fondo y una llave 
para la recolección del agua efluente del filtro, colocada a 0.08m 
por encima del nivel máximo de arena. De estos filtros solamente 
se encuentran en operación cuatro de ellos, y de ellos en uno 
consumen el agua “tratada”. En los restantes han existido 
dificultades porque han agregado el agua del jagüey , con alta 
turbiedad, ocasionando rápido taponamiento debiéndose lavar 

nuevamente la arena; el agua la agregan al filtro manualmente y rápidamente sin tener cuidado de la 
velocidad de filtración que se debe tener el filtro; además en la mayoría han comentado que no les 
gusta el sabor del agua que sale de dichos filtros y por eso han dejado de usarla. Esta situación ha 
generado que en una sola vivienda de las visitadas usen el agua lluvia para tratarla por los filtros. Se 
hizo análisis de calidad del agua en el agua cruda y efluente de un filtro, donde usan el agua lluvia 
para el tratamiento cuyo resultado se muestra en la tabla 1, indicando contaminación microbiológica. 
Se obtuvo presencia de microorganismos a la salida del FLA con agua lluvia indicando problemas de 
operación del sistema de tratamiento. 
 
El agua del molino, del jagüey y de la lluvia, el 100% de los visitados manifestaron que no la hierven, 
la toman directamente. Se quejaron del agua del molino de cortar el jabón cuando lavan por eso 
prefieren el agua del jagüey  y de la lluvia para lavar.  
 
Usos del agua  
El agua del molino es usada para beber, en la preparación de alimentos y para el consumo de los 
animales; el agua del jagüey la usan para lavar ropa, aseo personal, animales y en la huerta 
comunitaria; el agua lluvia la usan para beber, en la preparación de alimentos, lavar, aseo personal y 
de la vivienda y el agua de la alberca solamente la usan para beber y en la preparación de alimentos.  
Esta situación se presente en todas las viviendas encuestadas. 
 
Cantidad de agua  
No fue posible aforar el caudal de bombeo del pozo en el momento de la visita debido a que no estaba 
en funcionamiento pero con base en estimaciones se puede hacer el siguiente análisis: La alberca 
contigua al molino tiene una capacidad de 60 m3 y se llena en 4 días continuos, según comentarios de 
personas que acompañaron la visita y conocen el comportamiento del agua en el sistema de bombeo, 
lo cual corresponde a un caudal aproximado de 0.17 l/s. Este caudal depende de la velocidad e 
intensidad del viento, además considera las fugas que se presentan en el tanque, por lo tanto no es un 
caudal real, es estimado.. 
 
Si tenemos en cuenta que en promedio realizan dos viajes diarios con tres pimpinas de 20 litros cada 
una por vivienda, viajes que hacen en burros, tendríamos una dotación de 24 l/h/d para una vivienda 
de 5 personas en promedio, dotación por acarreo a una distancias menor de 250 m, valor similar a los 
obtenidos en otras localidades donde Cinara ha intervenido.  
 
Con relación al agua lluvia y del carro tanque llenan recipientes de 1.000 litros los cuales les alcanza 
para 7 días correspondiendo una dotación estimada de 30 l/h/d para una vivienda de 5 personas.  
 

Foto 11. Filtro lento en arena 
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Es importante tener en cuenta que estas dotaciones por acarreo, principalmente son para usarlas en 
bebida y preparación de alimentos; en época de lluvia la cantidad de agua almacenada aumenta ya 
que cuentan con volúmenes de almacenamiento mayores, mientras que a medida que se acerca el 
verano, la disponibilidad de agua depende directamente del molino desde donde deben sacar toda el 
agua requerida para las necesidades básicas, por lo tanto el molino es una de las fuentes importantes 
con las que debe contar la comunidad para el suministro de agua de manera continua.   
 
3. SANEAMIENTO BASICO 
 
Evacuación de excretas y aguas grises  
El sistema de disposición de excretas predominante en el lugar es 
el campo abierto en el 100% de las viviendas, a pesar de existir 
una vivienda con unidad sanitaria con arrastre de agua la cual no 
usan frecuentemente por la necesidad de acarrear agua para la 
limpieza. La unidad sanitaria, que se muestra en la foto 12, 
cuenta con caseta, taza sanitaria y tanque séptico para el 
tratamiento del agua; hasta ahora no se ha llenado la unidad y 
solamente la tienen disponible para las visitas o personas 
externas que llegan a la localidad.  
 
Con relación a la disposición de excretas a campo abierto la 
comunidad consultada manifestó que le gusta por ser rápido, no 
requerir de agua para la evacuación de la excreta y porque todo el material se queda en el lugar; pero 
manifiestan que no les gusta por la inseguridad ante la presencia de animales como culebras y 
mosquitos, no hay  privacidad y los animales como gallinas, perros, lagartijas, se comen los residuos 
que dejan en el lugar.   
 
Hace aproximadamente 6 años se construyeron unidades sanitarias con arrastre de agua y pozo de 
absorción, pero se derrumbaron, en las casetas se metieron las abejas africanas, culebras y animales, 
por eso fueron abandonadas por la comunidad. 
 
Higiene  
Durante el taller comunitario se pudo observar que el material de limpieza anal predominante en la 
localidad es la hoja boba la cual predomina en época de invierno y en verano cuando ésta desaparece 
lo hacen con yotojoro, palo que se usa para la elaboración de techos de las viviendas provenientes del 
cardón; como otra alternativa está el papel higiénico el cual es usado por personas que cuenten con 
los recursos económicos para comprarlo. No usan papel periódico ni otro tipo de papel, no les gusta. 
Comentan que el yotojoro es un buen accesorio para la limpieza el cual los hombres lo hacen 
llevándose la mano por la parte de adelante y las mujeres por la de atrás, según se pudo observar en 
la simulación que hizo una mujer que asistió al taller. Por costumbre, antes de comer, las mujeres le 
llevan al hombre de la casa agua para lavarse las manos, principalmente cuando regresan del trabajo 
o vienen de la ciudad. 
 
Con relación al lavado de manos, no hay un sitio especial para dicha labor, además en el lugar donde 
hacen la deposición no hay sitio disponible debiendo hacerlo directamente en la vivienda; los hombres 
casi no lo hacen pero las mujeres comentan que si acostumbran a hacerlo en una ponchera o 
directamente del balde donde guardan el agua. Durante las visitas domiciliarias, no se observó 
presencia de jabón en los sitios donde los encuestados decían que se lavaban las manos.  
 
El aseo personal lo hacen en el sitio donde van a recoger el agua, cuando éste está escaso, es decir 
en verano; en invierno acostumbran a hacerlo con el agua lluvia y en la vivienda, comentaron.  
 
El aspecto de higiene de la localidad no es buena, aunque no se observó presencia de basuras en los 
alrededores de las viviendas. Se observó presencia de moscas principalmente por el estiércol de los 
chivos en los alrededores de las viviendas, la escuela y los sitios de reunión familiar. La vivienda 
solamente es usada para dormir; el sitio de concentración en el día es la enramada en la que colocan 

Foto 12. Unidad sanitaria sin uso frecuente 
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hamacas para el descanso y ventilación; las mujeres acostumbran a tejer en dichas zonas. La cocina 
está localizada afuera de la vivienda, también en una enramada y ahí acostumbran a comer, cerca del 
fuego. La higiene de las personas es aceptable, los adultos se ven limpios, aunque algunos niños se 
observaron un poco sucios y descalzos. 
 
Manejo de residuos sólidos  
Los residuos sólidos son dispuestos a campo abierto por el 100% de los habitantes; algunos queman 
los residuos que son combustibles, aproximadamente el 50% y el resto los arrojan directamente al 
suelo. El 100% de los entrevistados manifestaron que los desechos sólidos procedentes de cultivos y 
del procesamiento de los alimentos son arrojados a los animales como chivos, gallinas, perros y otros. 
No existe una cultura de manejo racional de los residuos sólidos en la comunidad de Ishamana. 
 
Saneamiento escolar  
La escuela para el almacenamiento de agua posee un tanque plástico de 1 m3 de capacidad donado 
por El Cerrejón, el cual es llenado con agua del molino o del carro tanque cuando éste ingresa a la 
comunidad. Manifestaron que el agua del molino es salobre y no sirve para hacer tinto y chicha. 
 
La escuela no tiene batería sanitaria, los niños y niñas disponen las excretas a campo abierto, el 
material de limpieza es el yotojoro y en invierno usan hojas de una planta denominada popularmente 
como hoja boba. Cerca de la escuela hay una unidad sanitaria de propiedad de una ranchería, está 
construida en cemento y techada, cuenta con tres tazas sanitarias, una de ella esta ocupada con 
materiales, otra esta dañada y otra que esta en buenas condiciones no se utiliza por la familia ni por 
los niños de la escuela, es utilizada por las visitas. 
 
En cuanto a organizaciones comunitarias como tal que apoyan a la escuela no se identificaron, 
solamente reconocen la autoridad tradicional, además se cuenta con el personero estudiantil 
 
Durante el taller que se hizo con los niños y niñas de la escuela se identificó que la unidad sanitaria 
que sueñan es aquella que tiene servicio sanitario separado para niños y niñas, la prefieren con 
arrastre de agua y tratamiento pero no lo tienen muy claro, por lo tanto se debe selecconar 
participativamente con la comunidad escolar la tecnología de disposición de excretas la cual debe 
guardar armonía con la disponibilidad de agua en la vivienda y con el nivel de servicio de 
abastecimiento en la escuela.  
 
No hay puntos de lavado de manos. Una docente manifestó que los niños se lavan las manos antes 
del desayuno escolar utilizando agua y jabón fab y en una ponchera. 
 
Los residuos líquidos se disponen a campo abierto, los residuos sólidos una parte, procedentes de 
cultivos son consumidos por los animales y otros como plásticos y cartones van a campo abierto. 
 

Durante la actividad de simulación de la rutina diaria que 
realizaron los niños se pudo observar que en la mañana después 
de realizar sus necesidades a campo abierto traen agua del 
jagüey para bañarse, sin jabón; otros se lavan la cara y la cabeza 
sin jabón. Ayudan en la casa a la mamá en la preparación de 
alimentos tanto niños como niñas; cada quien lava su plato y las 
aguas grises son arrojadas a campo abierto cerca de los animales 
para que ellos coman los residuos de la limpieza.   
 
En la escuela existe un tema con relación a la higiene que las 
profesoras difunden a los estudiantes de manera frecuente; 
además cuentan con material didáctico del Ministerio de 

Seguridad Social, en español y lengua Wayúu el cual es usado por las profesoras; los temas se 
relacionan con cuentos, narraciones, dibujos, salidas pedagógicas a los sitios de agua, etc.  
 
 

Foto 12. Simulación de rutina diaria   
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4. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA 
 
Organizaciones y lideres de la localidad  
En lo pertinente a la organización y gestión comunitaria se identificó que aunque jurídicamente está 
constituido el resguardo como un mecanismo legal de protección de la propiedad de la tierra, la figura 
de cabildo en los Wayúu no funciona  como instancia organizativa, jurídica, administrativa y política. 
La representatividad comunitaria está fundamentada en dos personas: una, la autoridad tradicional y 
otra un  líder que en la actualidad pueden ser hombre o mujer. La autoridad tradicional, por lo general, 
es una o un descendiente uterino procedente de un clan y se le reconoce como representante legal 
ante las instituciones. El líder puede ser un hermano, hermana, primo o pariente del tío materno, en la 
actualidad el liderazgo tienden a asumirlo aquellas personas con mayor habilidad para hablar en 
castellano y entender el juego político tradicional partidista de la sociedad dominante.  
 
En Ishamana la autoridad tradicional reconocida está centrada en una mujer hija de la mujer que 
representa al clan familiar. La mencionada autoridad no vive en la comunidad sino en la cabecera 
municipal de Maicao y gestiona los recursos de transferencia desde la cabecera municipal. 
 
Necesidades en la localidad  
Con base en las personas que asistieron al taller introductorio a la visita, se presentan las cinco 
principales necesidades, en orden de importancia, para la comunidad. 
 
1. Agua tratada . La comunidad es consciente que el agua que está consumiendo no es de buena 
calidad, por ello aspiran que mejore la calidad para evitar que los niños y adultos se enfermen. 
 
2. Salud. Atención permanente.  A pesar de existir brigadas médicas del hospital de Maicao dos 
veces al año desean un puesto de salud con atención permanente debido a se presentan muchos 
casos que merecen atención médica inmediata, además en la comunidad hay un número elevado de 
niños, niñas y adultos que merecen ser atendidos de manera preventiva. 
 
3. baños para las viviendas . Debido a los riesgos e incomodidades de los habitantes del lugar por el 
uso del campo abierto en la disposición de excretas, han planteado la necesidad de unidades 
sanitarias que puedan ser usadas y no como las que les han instalado que no usan con frecuencia.  
 
4. Dotación de la escuela de libros y cerramiento . Manifestaron la importancia de cercar la escuela 
porque los chivos y ovejas depositan en su alrededor sus excrementos y en invierno se entran para 
guarecerse de la lluvia; además la educación en la escuela es bilingüe, el material didáctico y de 
preparación de clases es insuficiente para el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas 
 
5. Comedor escolar . La escuela no está dotada de un comedor escolar esto implica que el desayuno 
escolar que se brinda en la escuela, la persona encargada de prepararlo lo tenga que hacer en su 
vivienda o en otra vivienda vecina donde deben ir los niños a consumirlo, como no hay asientos, 
algunos y algunas comen de pie, otros sentados en el suelo y otros en pequeños troncos de árboles. 
 
Instituciones que hacen presencia  
Posiblemente por el poco contacto de las instituciones con la comunidad, se pudo percibir que se tiene 
un bajo reconocimiento de las instituciones del orden municipal, departamental y nacional. Cuando se 
les preguntó por las instituciones que hacen presencia o apoyan a la comunidad, solamente 
manifestaron que el Cerrejón, a través del PAICI. 
 
Expectativa de la comunidad frente a soluciones de abastecimiento de agua y saneamiento  
Con relación al sistema de abastecimiento de agua la comunidad desea agua dulce en lugar de agua 
salada con la que cuentan actualmente del molino. Si fuera posible contar con agua dulce en el 
molino, como la que se tiene en el jagüey, el agua lluvia y la del carro tanque, mejor, comentaron; sin 
embargo usan la del molino en verano porque no se cuenta con otra alternativa como fuente. 
Manifestaron que el agua del molino no sirve ni para hacer café o tinto ni para hacer la chicha. Otro 
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aspecto fundamental, a tener en cuenta es que para el Wayúu el agua cristalina es sinónimo de agua 
buena, esta cualidad incide en la aceptación del agua del molino aunque sea salada. 
 
En cuanto al saneamiento señalaron la importancia de contar en la escuela con una batería sanitaria 
para niños y niñas y en las viviendas con un sistema de evacuación y disposición de las excretas.  
 
En cuanto a lo relacionado con el manejo de excretas se percibió en la comunidad una tendencia por 
las unidades con arrastre de agua, tecnología que no usan actualmente, por lo tanto se debe hacer un 
proceso de selección participativa de la alternativa que se ajuste a las condiciones locales teniendo en 
cuenta la disponibilidad e agua y el nivel de servicio en la vivienda.  
 
En el 100% de las viviendas visitadas manifiestan que la comunidad organizada debe administrar, 
operar y mantener el propio sistema independiente de la alternativa tecnológica seleccionada en agua 
y saneamiento  
 
Con relación a la consulta de la disponibilidad de pago,  la comunidad mostró interés en el pago de 
una cuota familiar pero por demanda, es decir cuando se presente algún daño; no son partidarios de 
una tarifa única mensual, además comentaron que hacen trueque con los que han venido a arreglar el 
molino cuando ha sido necesario- 
 
Principales problemas en la localidad  
 

PROBLEMA INDICADOR VALOR DESEADO 
Riesgos a la salud por la deficiente calidad del 
agua de consumo de las fuentes actuales. 

Turbiedad 
E. Coli 

Coniforme total 
Color 

Conductividad  
Dureza 

< 2 U.N.T. 
0 ufc/100 ml 
0 ufc/100 ml 

< 15 upc 
< 1.000  

<300 
Enfermedades respiratorias en niños y adultos No. de casos por/1.000 habitantes 0 

Deficiente capacidad y disponibilidad de 
almacenamiento a nivel domiciliar 

Volumen de almacenamiento en m3 para una 
dotación de 10 l/h/d 

5 

Techos, canoeras y bajantes en viviendas para 
sistema de aguas lluvias en mal estado 

No. de viviendas con techo mejorado 100% 

Distancias mayores a 200 m para acarreo de 
agua a la vivienda 

Distancia recorrida en metros <250 

Deficiencias en la operación del molino por mal 
estado de la tubería y la empaquetadura de la 
bomba 

Suministro de agua continuo 12 horas diarias 

Existencia de organización comunitaria para la 
gestión del servicio de agua y saneamiento 

Existe y funciona SI 

Inconformidad de la comunidad con la solución 
de saneamiento existente  

Solución de saneamiento concertada con la 
comunidad 

Soluciones 
funcionando 

Ausencia de condiciones favorables para el 
saneamiento escolar 

Solución de saneamiento concertada con la 
comunidad escolar 

Soluciones 
funcionando 

Deficiencias en prácticas higiénicas en la 
localidad  

Ausencia de moscas, No exposición de 
alimentos al ambiente, sitios de lavado de 
manos con jabón y disposición de residuos 

sólidos controlados 

SI 

 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
�  La organización comunitaria se soporta en la autoridad tradicional y un líder, se percibe interés de 

organizarse alrededor de un sistema colectivo de abastecimiento de agua. Sin embargo, es 
necesario un proceso de organización comunitaria en torno al abastecimiento de agua, teniendo 
en cuenta que cualquier solución de abastecimiento de agua para la comunidad implica un 
compromiso que hay que asumir para garantizar la permanencia y continuidad del agua para el 
consumo cerca de las viviendas; lo que implica constituir una figura organizativa con la comunidad 
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que se responsabilice de la administración operación y mantenimiento de la solución tecnológica 
para el abastecimiento de agua que se seleccione. 
 

�  En una primera fase es posible acercarles el agua a las familias para disminuir largas jornadas de 
acarreos para las mujeres y los niños, pero esta alternativa hay que concertarla, dialogarla y 
reflexionarla con la comunidad para llegar acuerdos comunitarios e institucionales. 

 
�  El molino es una alternativa para abastecer de agua a la comunidad, pero hay que tener mucho 

cuidado porque si el agua es salada las personas pueden recurrir a otra fuente de suministro 
agua,  posiblemente contaminada para hacer la chicha, el tinto y beber y el riesgo de enfermarse 
puede continuar. Debe generarse un dialogo sobre esta alternativa y los compromisos 
comunitarios. 

 
�  La comunidad mostró interés en optimizar un molino que ha estado funcionando de manera 

irregular. Para su optimización se requiere de cambios de la tubería en H.G. por una nueva en 
material de acero al carbón de mayor resistencia para evitar que la empaquetadora de la bomba 
de pistón se siga deteriorando; además de cambiar los accesorios y elementos oxidados y en mal 
estado en que se encuentran; se debe hacer también mantenimiento a las piezas mecánicas que 
conforman el molino incluido el pozo de bombeo con su respectiva desinfección. Cambiar la 
tubería deteriorada que comunica con la alberca, reparar o en su defecto construir una nueva 
alberca, previa evaluación de la existente debido a las grandes fugas que tiene. En caso que se 
concluya construir una nueva se debe evaluar la posibilidad de localizarla más cerca de las 
viviendas por lo que molino debe suministrar la suficiente altura dinámica para que llegue hasta la 
nueva alberca. Esta alternativa se presenta en el cuadro de alternativas propuestas. 

 
�  Se debe explorar la posibilidad de investigar posibles fuentes de abastecimiento de agua 

subterráneas dulce en la zona que permitan un suministro de agua confiable para la comunidad, 
facilitando su aceptación y uso frecuente. El sitio que se identifique con potencial de agua dulce 
debe servir como sitio de acopio para la disponibilidad de agua para otras comunidades desde 
donde se podrá abastecer por acarreo.  Esta alternativa de acarreo será viable si la fuente 
presenta suficiente cantidad de agua para la población a beneficiar, además de evaluar la calidad 
del agua para identificar las opciones de mejoramiento en caso de necesitarse y requerirá que la 
comunidad se organice para la administración, operación y mantenimiento, fundamentales para la 
sostenibillidad de la alternativa.  
 

�  Se deben investigar alternativas tecnológicas para el mejoramiento de la calidad del agua con 
dureza y salinidad que se ajusten a las condiciones locales y culturales de las comunidades 
sostenibles por la comunidad. La literatura muestra que actualmente se está investigando la 
destilación del agua salada y su recolección por mecanismos de condensación (evaporación, 
condensación) para el suministro de agua en la vivienda.  La energía solar puede ser en estas 
zonas la clave para desalinizar el agua para el consumo humano y para su uso en la agricultura. 
La utilización de la energía solar para la destilación del agua es una práctica que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo. El primer documento que habla sobre esta cuestión data de 
1551 y fue redactado por alquimistas árabes. En 1589, Della Porta describe un sistema de 
destilación de agua con energía solar. En 1862, Lavoisier experimenta estas técnicas mediante el 
uso de grandes lentes que concentran la radiación solar. En la actualidad en Grecia se hallan 
funcionando varias instalaciones de destiladores solares para el abastecimiento de agua potable. 
Según el tipo de construcción y las condiciones climatológicas imperantes, con una superficie 
media de condensación de 2.450 m2, pueden obtenerse de 7.5 a 15 m3 de agua potable por día. 
Es una alternativa que se debe explorar en la localidad para aprovechar la radiación solar en la 
zona.  

 
�  El agua del jagüey ha sido una alternativa tradicional de abastecimiento de agua, pero se ha 

identificado un alto riesgos de contraer enfermedades de origen hídrico propiciado por el deterioro 
de los suelos por las diversas practicas humanas y por la alta presencia en el entorno de materia 
fecal de animales y de humanos, las cuales se depositan por escorrentías en esta tradicional 
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fuente de abasto. Por lo tanto se debe investigar el tipo de riesgo que presenta este sistema de 
suministro de agua para la población para plantear alternativas de mejoramiento de la calidad del 
agua y del diseño de este tipo de tecnología incluyendo las facilidades para el acceso al agua o 
acercándola a la comunidad.   

 
�  El agua lluvia es una alternativa que ha sido usada por muchos años en la localidad; también 

podría ser una alternativa de suministro de agua optimizando las condiciones de techos, canoeras, 
bajantes y almacenamientos a nivel domiciliar con bajo riesgo de contaminación; esta alternativa 
debe analizarse teniendo en cuenta el régimen de lluvias en la zona alta y media de la Guajira 
considerando aspectos de área de techos y volumen de agua requerido para las necesidades 
básicas en la comunidad principalmente en la protección de la salud. Esta alternativa debe ir 
acompañada de un programa de mejoramiento de la vivienda en la localidad. Esta alternativa se 
muestra en la Tabla No. 2 de alternativas propuestas. 

 
�  Se debe optimizar las albercas de tal manera que se disminuyan al máximo los riesgos de 

contaminación principalmente instalando tapas sanitarias, accesorios para evacuar rápidamente 
las aguas de lavado y evitar el contacto con el agua almacenada cada vez que se vaya a sacar 
agua desde el tanque mediante la instalación de grifos de control. En este sentido las albercas 
enterradas no facilitan la evacuación del agua de lavado a no ser que por topografía se pueda 
instalar un sitio de fácil evacuación por gravedad. Esta albercas deben ser lavadas muy bien 
frecuentemente. 

 
�  Con relación al agua del carrotanque se debe hacer con control del agua transportada de tal 

manera que los vehículos solamente transporten agua potable, se debe capacitara a los 
transportadores sobre el manejo del agua durante el llenado, transporte y evacuación en la 
alberca; además los vehículos deben tener las condiciones mínimas para el transporte como son 
estado de los vehículos, de las mangueras, válvulas y de salud de los que transportan. La 
comunidad debe tener controles a la llegada del agua como son medir cloro residual con equipo 
de campo de fácil consecución y no cuestan mucho. 

 
�  Para alcanzar la sostenibilidad del sistema de abastecimiento de agua, uno de los factores 

fundamentales que se deben considerar en este aspecto, es el de generar un proceso de 
organización, fortalecimiento y gestión orientado a la administración, operación y mantenimiento 
del sistema de tal manera que se generen las condiciones adecuadas en la prestación del servicio 
con recursos por parte de la comunidad  

 
�  El nivel de servicio en abastecimiento de agua en la localidad es por acarreo, por lo tanto la 

dotación debe ser consecuente con este nivel de servicio, la cual debe ser diferente que para nivel 
de servicio a nivel domiciliar; esta dotación debe involucrar abastecimiento de agua para los 
animales y la huerta escolar; por lo tanto se debe analizar la posibilidad de combinación de 
fuentes de suministro dependiendo del uso del agua a nivel domiciliar 

 
�  Se identificó una mínima presencia institucional en la comunidad. Esto implica un mayor 

acercamiento con las instituciones públicas y privadas que permita desarrollar actividades 
conjuntas en aras de iniciar un camino de conlleve al bienestar integral de la comunidad.  

 
�  En saneamiento hay preferencia de sistema con arrastre de agua debido a que es la única 

alternativa que conocen; además se debe tener en cuenta que la alternativa de disposición de 
excretas debe ser consecuente con la disponibilidad de agua en la vivienda y con el nivel de 
servicio de abastecimiento de agua; por lo tanto se debe realizar un proceso de selección 
participativa de las tecnologías disponibles con base en las condiciones locales y la cultura 
Wayúu. Inicialmente se han propuesto sistemas secos mejorados, ventilados y con control de 
aguas de escorrentía, sistemas que han mostrado resultados satisfactorios en comunidades 
donde cuentan con limitaciones de agua para el consumo. Estas alternativas deben ser discutidas 
y analizadas por la comunidad durante el proceso de selección.  
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�  Para el caso del saneamiento escolar, también se debe hacer un proceso de selección y diseño 
participativo con la comunidad escolar. Para este caso deben discutirse la opción de sistemas 
separados para niños y niñas o profesores, además de la localización de la unidad y el material de 
limpieza a aplicar.    

 
�  La alternativa en disposición de excretas debe ser coherente con el nivel de servicio de 

abastecimiento de agua y con la disponibilidad de agua a nivel domiciliar; el planteamiento de 
unidades sanitarias completas, con arrastre de agua, ducha y lavamanos, donde no hay 
continuidad en el servicio, son aspectos que deben definirse muy bien antes de su instalación para 
evitar pérdida de recursos que se pueden aprovechar en otro tipo de intervención. 

 
�  Plantear alternativas de solución en agua y saneamiento que involucren la recuperación de los 

costos de operación y mantenimiento por parte de la comunidad, es un aspecto que debe 
concertarse y ser analizado detenidamente con la comunidad. 

 
�  Se debe promover un programa de seguridad alimentaria con dotaciones de agua para cultivos a 

baja escala y consumo de animales como los caprinos, con dotaciones por animal de 6 litros por 
día, aprovechando las fuentes actuales de suministro de agua cruda como jagüeyes o molinos, 
pero facilitando el acceso al agua desde la fuente sin contaminarla. Esta alternativa puede 
corresponder a molinos de viento instalados en los jagüeyes o bombas de mano en P.V.C.de fácil 
instalación, operación y mantenimiento.  

 
�  Se debe realizar una investigación sobre la contaminación a nivel de tanques de almacenamientos 

domiciliarios identificando las causas y frecuencias de deterioro de la calidad del agua, debido a 
que en 4 días el agua presenta condiciones de deterioro en su calidad que la hacen no 
consumible. Esta investigación debe incluir higiene, protección de tanques, control al acceder a 
sacar el agua, frecuencias de lavado, protección de los rayos solares principalmente cuando se 
trata de tanques transparentes.  

 
�  Se debe promover en la comunidad el uso de hervir el agua como alternativa de control de 

microorganismos en el agua, tradicionalmente ha sido una práctica a nivel mundial que debe ser 
estudiada para la zona. Investigaciones han mostrado que esta práctica saludable ayuda a 
controlar los problemas de enfermedades de origen hídrico en las comunidades. Para controlar el 
sabor insípido que queda en el agua después de hervir se puede pasar de un recipiente a otro 
después de reposada el agua y luego guardarla, protegida con tapa y en un recipiente limpio, en 
un lugar propio para el fácil consumo. Es preferible contar con recipientes que tengan grifo para 
disminuir los riesgos de contaminación cada vez que se vaya a sacar el agua. 

 
�  Para el acarreo del agua se deben explorar e investigar alternativas de recipientes que puedan ser 

de fácil transporte por niños, niñas y mujeres; estos recipientes deben ser diseñados y probados 
en varias comunidades hasta encontrar el que se ajuste a las comunidades. También se debe 
aprovechar vehículos locales como son las bicicletas o las carretillas movidas por otro tipo de 
vehículo para acceder al agua desde sitios estratégicos donde se pueda encontrar el agua potable 
o de mejor calidad.  

 
�  Para el manejo de los residuos sólidos se propone un manejo individual o colectivo por clanes o 

familias. La propuesta consiste en mejorar el manejo actual, teniendo en cuenta que la quema es 
una alternativa viable y que evita la acumulación innecesaria de residuos sólidos inorgánicos 
combustibles o en su defecto el enterramiento. En este mismo sentido, se propone optimizar el 
manejo de los residuos sólidos orgánicos para su aprovechamiento. 

 
�  El componente de higiene se analizará desde una perspectiva del comportamiento de niños, 

niñas, mujeres y hombres frente a situaciones de riesgo. De otro lado, se buscará identificar las 
concepciones culturales asociados a enfermedad y riesgo donde se plantearán mensajes y 
estrategias de comunicación para llegar al mayor número de habitantes. El proyecto a desarrollar 
en la comunidad tendrá las actividades de: diagnóstico, priorización, diseño participativo, 
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construcción de la estrategia, seguimiento y evaluación. En desarrollo de este componente se 
realizarán proyectos de investigación orientados desde una perspectiva social y cultural, en los 
que se documente el proceso de identificación de las visiones que sobre el cuidado del cuerpo, la 
enfermedad y el riesgo existen en la etnia Wayuú. Se aprovechará material didáctico en lengua 
elaborado por el Ministerio de Salud. Se estudiará la relación entre las soluciones tecnológicas en 
excretas y aguas grises y la higiene personal, de la vivienda y la higiene pública. También se debe 
aprovechar el al Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabón liderado por los Ministerios del 
Ambiente y de Educación, a través de la estrategia interpersonal que se proponen adelantar 
desde las instituciones educativas y los organismos regionales y locales. 

 
En la Tabla No. 2 se muestran algunas alternativas para la solución de los sistemas de agua y 
saneamiento en la localidad con costos de inversión estimados. Los costos de preinversión se 
muestran en el Plan de Intervención propuesto para la zona, donde se incluye agua, saneamiento, 
higiene y saneamiento escolar. 
 
TABLA No. 2. ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE L A DISPONIBLIDAD DE AGUA 

EN LA LOCALIDAD, SANEAMIENTO E HIGIENE. 
Alternativa Aspectos 

a tener en 
cuenta 

Componentes Costo 
estimado 
en miles $ 

Observaciones 

Agua lluvia Dotación 
10 l/h/d  

Canales a dos agua, bajantes a dos 
aguas, almacenamiento de 5 m3 con tapa 
y grifo para suministro. 

56.000 No incluye techo; 
hace parte del 
mejoramiento de 
vivienda 

Agua lluvia Dotación 
15 l/h/d 

Canales a dos agua, bajantes a dos 
aguas, almacenamiento de 11 m3 con 
tapa y grifo para sacar 

86.000 No incluye techo; 
hace parte del 
mejoramiento de 
vivienda  

Optimización 
de molino 

 Cambio de piezas, tuberías, 
mantenimiento incluido pozo, etc, 200 m 
de tuberías de 3”. Nueva alberca 

52.000 Incluye alberca 
nueva y 
extensión de 
tubería hasta 
alberca 

Optimización 
de jagüey 

Dotación 
de 35 l/h/d 
solo para 
consumo e 
higiene. 

Jagüey nuevo con desarenador, 
geomembrana, bombeo con molino, 
tratamiento FiME, alberca y longitud de 
tubería de 300m para acercar agua a la 
población. 

115.000 Usar otras 
fuentes para 
animales y 
huertas. Sistema 
por acarreo 
desde albercas 

Disposición 
de excretas 

 Seleccionar y diseñar participativamente 
la alternativa con preferencia de sistemas 
secos, con unidad sanitaria sin olores, 
mejoradas. 

6.000 por 
unidad 

Baja 
disponibilidad de 
agua en la zona 

Saneamiento 
escolar 

 Seleccionar y diseñar participativamente 
la alternativa con preferencia de sistemas 
secos, por sexo, con unidad sanitaria sin 
olores, con higiene en la escuela, zonas 
de lavado de manos y depósitos 
controlados para beber agua. Se 
recomienda una unidad por cada 25 niños 
o niñas. 

6.000 por 
unidad 

Baja 
disponibilidad de 
agua 
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Fuente: Reunión comunitaria – visita de prediagnóstico en agua y saneamiento básico

Planificación participativa en agua, saneamiento, h igiene y saneamiento 
escolar en comunidades rurales indígenas del área d e operación de la 
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