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1. CONTEXTO LOCAL

Descripcién y Poblacion.

La Comunidad de Pesuapa esta asentada en el resguardo
indigena de la media Guajira, el territorio esta en la jurisdiccion
del Municipio de Maicao.

Esta comunidad se localiza en la margen izquierda de la linea
férrea, frente de la comunidad de Ishamana, las separa la linea
férrea y la carretera que conduce a la cabecera municipal de
Uribia — Cuatro vias — Maicao. Con base a la informacién
suministrada por la Fundacion indigena del Cerrejon (2008). El
poblamiento de esta zona debi6 darse a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX, por gente Wayuu, procedente de la Alta
Foto 1. Comunidad de Pesuapa Guajira.
La region donde hoy esta asentada la comunidad de Pesuapa y otras comunidades vecinas era una
zona abundante en pasto para el sostenimiento de los caprinos y ovejas. El clan o linaje dominante es
el Epieya.

En el mapa social realizado con la comunidad se identificaron veintidés (22) Viviendas y veintidds (22)
familias para un total 110 habitantes aproximadamente. El relieve del territorio es plano y la poblacion
esta asentada de manera dispersa por grupos familiares,

Transporte. El acceso a la comunidad se hace un trayecto en vehiculo y otro a pie desde la via que
conduce de Maicao - Cuatro Vias - Uribia. En verano y en invierno, con vehiculo privado, es posible
llegar hasta la comunidad, en invierno la via se deteriora, es necesario vehiculos de doble traccion. La
distancia de Maicao a la comunidad esta comprendida entre 0 — 40 Km

El relieve del territorio es plano y la poblacion esta asentada de manera dispersa por grupos
familiares.

Infraestructura
La comunidad no tiene escuela, debido a esta carencia los nifios y nifias de este asentamiento asisten
a estudiar a una escuela de una comunidad vecina llamada Yamain.

Debido al desplazamiento de los nifios y nifias a Yamain hasta la escuela, corren el riesgo de un
accidente debido a que deben atravesar la carretera y la linea férrea para asistir a clases. La
Fundacién indigena del Cerrején (2008) sefiala ” En este lugar (Yamain) se halla una escuela a la cual
asisten 27 nifios Wayuu de la comunidad de Pesuapa, los que deben cruzar el apartadero 2 veces en
el dia, es decir, los nifios deben realizar en total 54 cruces diarios, la mitad de ellos entre las 6:00 a.m.
y las 7:00 a.m. y el resto entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m"(1)

La comunidad no cuenta con puesto de salud, cualquier emergencia que se presente llevan al
enfermo a un puesto de salud cercano ubicado en el caserio de Cuatro Vias o al hospital de Maicao.

La comunidad manifesté que se realizan en el afio, dos o tres brigadas médicas y de vacunacion.

Servicios Publicos

La comunidad de Pesuapa no cuenta con energia eléctrica ni de telefonia fija. La comunicacion
interna y externa se realiza, a través de celulares particulares los cuales se constituyen en la principal
herramienta de comunicacion de la comunidad. Las baterias de los méviles son cargadas en sitios con
energia eléctrica como la cabecera municipal, en Cuatro Vias o en un “apartadero” cercano, el cual es
un sitio de cruces de los trenes del Cerrejon donde se dan via los que van con los que vienen) para
aprovechar la Gnica via férrea.
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El transporte publico utilizado para el desplazamiento son los vehiculos que hacen la ruta Maicao —
Cuatro vias - Uribia o de Maicao — Cuatro Vias — Riohacha. Si van o vienen de alguna de estas dos
cabeceras municipales se quedan en la carretera y luego entran a pie a la comunidad. El costo del
transporte de una persona ida y regreso de Maicao a la entrada de la comunidad es de $4.000, el
tiempo de duracion es de 25 minutos aproximadamente.

Actividades Econdmicas

Manifestaron que los hombres se dedican mas al pastoreo de caprinos y ovejas, los cuales
intercambian en la comunidad y venden en Maicao; del dinero compran productos de primera
necesidad como arroz, aceite fideos, sal, azlcar, maiz.

La comunidad en el taller comunitario dijo que no tienen agricultura o rozas para la alimentacion y
subsistencia familiar. Esta afirmacién conlleva a pensar que la seguridad alimentaria de la comunidad
es débil.

Una actividad econdmica complementaria en la comunidad es la produccion de artesanias por parte
de las mujeres, las cuales tejen chinchorros y mochilas, pero manifestaron que es escasa la materia
prima para elaborar sus productos. El trabajo comunitario tradicional (yanama) es utilizado para
realizar obras de beneficio colectivo.

De acuerdo con la informacién obtenida de las visitas domiciliarias el gasto promedio mensual en el
hogar es de 100.00 pesos por familia.

2. ABASTECIMIENTO DE AGUA

Situacidn en abastecimiento de agua

El sistema de abastecimiento de agua predominante en el 100% de los habitantes es el acarreo desde
un molino de viento de la comunidad de Yamain y un jagliey que se encuentra en la localidad; en
invierno aprovechan el agua de la lluvia la cual recolectan en baldes plasticos. Los resultados de las
visitas domiciliarias mostraron que el 100% de los entrevistados acarrean agua desde el molino y el
jagley. El 55% de los entrevistados usan el agua lluvia en sus viviendas por medio de techos en teja
de zinc, canoera en zinc y baldes plasticos de 20 litros, poncheras y platones. Segin informacion
suministrada por los habitantes solamente el 10% de las viviendas, es decir, 2 viviendas, cuentan con
techos en eternit y 10 en zinc para la recoleccién del agua lluvia.

El jagliey que existe en la localidad tiene dimensiones
aproximadas de 50m de largo, 60 m de ancho y 1.10m de
profundidad Util; se estima una altura de 0.30 m de lodo
acumulado en el fondo de la estructura para una profundidad
total de 1.40 m, segun informacién suministrada por lideres que
acompafiaron la visita. No cuenta con cerramiento facilitAndose
el acceso de animales a beber agua, incrementando el riesgo
de contaminacion. Fue construido por la Gobernacion de la
Guajira en el 2.007.

El jaguey tiene un volumen de agua aproximado de 3.300 m? el

cual es alimentado con aguas de escorrentia de pequefios Foto 2. Jagliey comunitario
arroyos que se forman en épca de lluvias. Se pudo observar que el estanque cuenta con mayor
volumen disponible para el almacenameinto de agua, por lo que no ha copado toda su capacidad y
durante la visita el tiempo de lluvias estaba predominando. En épca de verano el agua alcanza para 3
meses aproximadamente, tiempo a partir del cual se seca el jagiiey. No cuenta con cerramiento
adecuado para el control de ingreso de animales al lugar. Aledafio al actual jagley existe uno
pequefio que se alimenta del agua del grande, era el primer jagiey que ellos tenian, pero en la
actualidad se puede observar que es un agua estancada aprovechada por los animales para el
consumo de agua. Este jagiey es peligroso debido a la estanqueidad de sus aguas, adecuado para el
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crecimiento de zancudos y otras larvas transmisoras de enfermedades, como el dengue. En uno de
los extremos hay crecimiento de algas y liquen plantas tipicas de aguas estancadas.

Con relacion al agua lluvia , en el 55% de las viviendas cuentan con
dispositivos para la recoleccién del agua lluvia en la vivienda, con
accesorios como techo en laminas de zinc, canoeras con una longitud
aproxima de la cuarta parte de la extension lateral del techo y
recipientes plasticos como pimpinas y baldes de 20 litros o tanques
plasticos de menor volumen como se observa en la foto 3. No
cuentan con bajantes ni accesorios para el control de las primeras
aguas de lavado de techos. Esta es una alternativa favorable para los
habitantes de la localidad que en su mayoria aprovechan para
recoger, inclusive en las viviendas donde tienen techos de yotojoro
gue son aproximadamente el 45%.

El molino de donde recogen agua esta localizado al otro lado de la

via férrea y la via principal que va hacia Maicao Uribia, con el riesgo

de que las vidas de nifios, nifias y mujeres puedan correr por el paso

Foto3. Sistema de agua lluvia a nivel de vehiculos y del tren. Acuden a este molino principalmente en la

domiciliar época de verano cuando el agua de las fuentes disponibles en la

localidad escasean. Acarrean el agua en carretillas porque ya no

tienen burros, el tren se los ha matado; a veces prestan burros en comunidades vecinas para acarrear
el agua. No existe alberca en la localidad para el almacenamiento de agua para toda la comunidad.

Calidad del agua

El agua del jagliey presenta una alta turbiedad cercana a las 2.000 U.N.T. con color aparente de 2.000
u.p.c, pH de 6.8 y el andlisis microbiolégico de E. coli y coliformes totales arroj6 un valor de
incontables para 1 ml, indicando alta contaminacion microbiolégica. La comunidad usa esta agua para
bebida cuando observan que aclara un poco, segin comentaron; al realizar la simulacién de la calidad
del agua cuando la usan para bebida, ésta turbiedad corresponde a 100 U.N.T, valor todavia se alto
riesgo para la salud de la poblacidon. Consideran que el agua es muy sucia y contaminada por el
arrastre que sucede durante la lluvia; ademas hay cerdos en la localidad que entran al jagley
contaminandola alin mas, pero aun asi la consumen.

El agua lluvia la consideran de mejor calidad y la usan para todo.

El agua del molino, del jagley y de la lluvia, ninguna de las personas la hierven; el 100% de los
entrevistados manifestaron que no la hierven, la toman directamente. Se quejaron del agua del molino
porque corta el jab6én cuando lavan por eso prefieren el agua del jagtiey y de la lluvia para lavar.

Usos del agua
El agua del molino de Yamain es usada para beber, en la preparacion de alimentos como chicha y

demas; la del jagliey la usan para lavar ropa, aseo personal, consumo de animales, para beber y
preparar alimentos cuando aclara y en la huerta comunitaria; el agua lluvia la usan para beber, en la
preparacion de alimentos, lavar, aseo personal y de la vivienda. Esta situacion se presente en todas
las viviendas encuestadas.

Cantidad de agua

Con base en el nimero de recipientes que en promedio tiene la comunidad y el nimero de viajes que
hacen en el dia se puede estimar la dotacion de agua por familia. Con base en informacién
recolectada en el taller comunitario y corroborada durante las visitas domiciliarias el nimero de
recipientes que guardan en la cocina para beber y preparar alimentos es de 6 pimpinas de 20 litros y
esta agua les dura un dia por familia, por lo tanto la dotacién promedio por acarreo es de 20 I/h/d, para
una longitud menor a 250 m, coherente con los resultados obtenidos en otras experiencias de Cinara y
en la literatura; esta es para una familia de 6 personas en promedio. Para el resto de actividades usan
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agua del jagliey directamente ahi, como es para bafiarse, lavar, consumo de animales y para la huerta
comunitaria.

Es importante tener en cuenta que estas dotaciones principalmente son para usarlas en bebida y
preparacién de alimentos; en época de lluvia la dotacién total aumenta ya que cuentan con agua de
diferentes fuentes, por lo tanto se incrementa el uso en otro tipo de actividades, mientras que a
medida que se acerca el verano, la disponibilidad de agua depende directamente del molino desde
donde deben sacar toda el agua requerida para las necesidades basicas, lo que significa que el
molino es una de las fuentes importantes con las que debe contar la comunidad para el suministro de
agua de manera continua.

3. SANEAMIENTO BASICO

Evacuacion de excretas y aguas grises

El sistema de disposicion de excretas predominante en el lugar es el campo abierto en el 100% de las
viviendas. Con relacion a la disposicion de excretas a campo abierto la comunidad consultada
manifesté que le gusta por ser rapido, no requerir de agua para la evacuacion de la excreta y porque
todo el material se queda en el lugar; pero manifiestan que no les gusta por la inseguridad ante la
presencia de animales como culebras y mosquitos, no hay privacidad y los animales como gallinas,
perros, lagartijas, se comen los residuos que dejan en el terreno.

Higiene

Durante el taller comunitario se pudo observar que el material de limpieza anal predominante en la
localidad es la hoja boba la cual predomina en época de invierno y en verano cuando ésta desaparece
lo hacen con yotojoro, material que se usa en la elaboracién de techos de las viviendas proveniente
del cardén seco. Comentan que el yotojoro es un buen accesorio para la limpieza el cual los hombres
lo hacen llevandose la mano por la parte de delante y las mujeres por la de atras, segun se pudo
observar en la simulacién que realizaron los participantes al taller. Por costumbre, antes de comer, las
mujeres le llevan al hombre de la casa agua para lavarse las manos, principalmente cuando regresan
del trabajo o vienen de la ciudad.

Con relacion al lavado de manos, no hay un sitio especial para dicha labor, ademas en el lugar donde
hacen la deposicién no hay sitio disponible debiendo hacerlo directamente en la vivienda; los hombres
casi no lo hacen, pero las mujeres comentan que si acostumbran a hacerlo en una ponchera o
directamente del balde donde guardan el agua. Durante las visitas domiciliarias, no se observé
presencia de jabon en los sitios donde los encuestados decian que se lavaban las manos. En el taller
comunitario algunas mujeres comentaron que el uso del papel higiénico si requiere de lavarse las
manos debido a que se puede romper y ensuciarse las manos; en cambio con el yotojoro no sucede
eso, por ello consideran que no requieren de lavarse las manos después de hacer la deposicion.

El aseo personal lo hacen en el sitio donde van a recoger el agua, cuando éste esta escaso, es decir
en verano; en invierno acostumbran a hacerlo con el agua lluvia y en la vivienda, comentaron.

El aspecto de higiene de la localidad no es bueno, aunque no se observé presencia de basuras en los
alrededores de las viviendas. Se observo presencia de moscas principalmente por el estiércol de los
chivos en los alrededores de las viviendas, y sitios de reunién familiar como las enramadas.

La cocina esta localizada afuera de la vivienda, también es una enramada donde acostumbran a
comer, cerca del fuego. La higiene de las personas es aceptable, los adultos se ven limpios, aunque
algunos nifios se observaron un poco abandonados de aseo y descalzos.

Manejo de residuos sélidos

Los residuos sélidos son dispuestos a campo abierto por el 100% de los habitantes; algunos queman
los residuos que son combustibles, aproximadamente el 50% y el resto los arrojan directamente al
terreno. En el 100% de las viviendas visitadas manifestaron que los desechos soélidos procedentes de
cultivos y del procesamiento de los alimentos son arrojados a los animales como chivos, gallinas,
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perros y otros para que sean consumidos. No existe una practica de manejo racional de los residuos
sélidos en la comunidad de Pesuapa

4. ASPECTOS DE ORGANIZACION Y GESTION COMUNITARIA

Organizaciones y lideres de la localidad

La representatividad comunitaria esta fundamentada en la autoridad tradicional y un lider. La autoridad
tradicional es una mujer descendiente del clan Epieyl se le reconoce como representante legal ante
las instituciones. El lider es un hombre, pero lo consideran “quedao” es decir, le falta ser mas activo y
asumir los compromisos comunitarios, por esta razon la comunidad esta pensando en relevarlo por
una mujer que ha mostrado ser activa, le gusta el trabajo comunitario y habla el castellano.

Necesidades en la localidad
Con base en las personas que asistieron al taller comunitario, se presentan las cinco principales
necesidades, en orden de importancia, para la comunidad.

1. Abastecimiento de agua . La comunidad hizo énfasis en la necesidad de tener agua de buena
calidad en su territorio, en primer lugar por las dificultades para acarrearla desde la comunidad vecina
de Yamain por las implicaciones de inseguridad que esta situacién genera. Las mujeres y nifios deben
recorrer largas jornadas de acarreo del agua, ademas estan en inminente peligro de accidentes por el
cruce de la carretera y la via férrea. No confian en el agua del jagliey y la toman con mucha
desconfianza y por necesidad.

2. Escuela. Por no contar con una escuela en la localidad, los nifios y nifias de la comunidad deben
trasladarse a la comunidad de Yamain. En el recorrido deben cruzar de ida y de regreso la carretera
y la linea férrea, colocando en inminente peligro de accidentes a los nifios y niflas. Por esta razén
manifestaron el deseo de tener una escuela con un docente bilingue.

3. Mejoramiento de vivienda. La mayoria de las viviendas y cocinas de la comunidad estan en malas
condiciones, en cuanto a paredes, techos y pisos; sin embargo muchas familias las habitan.
Plantearon la importancia y necesidad de un proyecto de vivienda para mejorar el saneamiento y el
habitat de las familias.

4. Bateria sanitaria. El 100% de las viviendas no tienen baterias sanitarias por ello la gente disponen
a campo abierto las excretas, esta situacion ha llevado a plantear la necesidad de la instalacion de
unidades sanitarias para minimizar los riegos sanitarios en la poblacion y para mayor comodidad y
privacidad, alternativa tecnoldgica que debe ser seleccionada participativamente con la comunidad y
depende de la disponibilidad de agua y del nivel de servicio de abastecimiento de agua.

5. Salud. Dialogaron sobre la importancia de tener un puesto de salud dotado de accesorios,
implementos y equipos para atender primeras emergencias que no ameritan el traslado de la persona
al hospital, ademas seria el espacio adecuado para atender a la poblacién cuando lleguen las
brigadas médicas.

6. Energia. Algunas familias estan interesadas en tener energia eléctrica en la comunidad,
considerando que estan cerca de sectores con energia como el de Cuatro Vias y pueden pagar el
servicio, comentaron

Instituciones gue hacen presencia

La comunidad tiene un bajo reconocimiento de las instituciones del orden municipal, departamental y
nacional. Cuando se dialogd acerca de las instituciones que hacen presencia en la comunidad
manifestaron que el SENA y Cerrején son las que instituciones que mas la han apoyado.

Expectativa de la comunidad frente a soluciones de abastecimiento de agua y saneamiento
Con relacién al sistema de abastecimiento de agua la comunidad desea que se construya un molino,
pero con agua dulce debido a que no les gusta el agua salada. Comentan que han hecho peticiones al
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Cerrejon por intermedio del programa PAICI, pero hasta ahora no han obtenido nada; ademas
consideran que sufren mucho por la escasez del agua y es una necesidad urgente en la localidad.
Existe una experiencia con relacién a un pozo que excavaron a 30 m de profundidad y encontraron
agua salada, descartaron el uso: Desean agua del molino a una profundidad mayor y estan seguros
que a 60 m se encuentra agua dulce en el territorio.

Mencionaron lo importante de tener una alberca en la comunidad para almacenar el agua del carro
tanque que viene de Uribia. Esta alternativa seria bien recibida al igual que el incremento de tanques
plasticos del Cerrején para guardar el agua como ha ocurrido en otras localidades, los usarian y no los
venderian, ademas hicieron énfasis en que aquella persona que los venda se haga responsable de tal
accion. También solicitaron la protecciéon del jagliey para evitar el acceso de animales al sitio y
contaminen el agua.

En cuanto a lo relacionado con el manejo de excretas se percibid que el 100% de las personas
mencionan como alternativa tecnolégica soluciones individuales por vivienda con arrastre de agua;
parece que ha sido la Unica solucién introducida en la comunidad sin hacer una reflexién con la gente
sobre sus bondades y dificultades en una zona con poca agua, porque se identific6 un caso en una
rancheria donde se construyd una unidad sanitaria compuesta de tres tazas sanitarias y solamente
una se utiliza para bafiarse y no para disponer las excretas porque continGan usando el campo
abierto.

En el 100% de las viviendas visitadas manifiestan que la comunidad organizada debe administrar,
operar y mantener el propio sistema independiente de la alternativa tecnoldgica seleccionada en agua
y saneamiento.

Con relacién a la consulta de la disponibilidad de pago, la comunidad no mostro interés en el pago
de una cuota familiar o tarifa Gnica mensual, comentaron que es dificil debido a las bajas condiciones
econdmicas de las familias en la localidad por los bajos ingresos que reciben

Principales problemas en la localidad

PROBLEMA INDICADOR VALOR DESEADO
Riesgos a la salud por la deficiente calidad del Turbiedad <2UNT.
agua de consumo de las fuentes actuales. E. Coli 0 U.F.C./100 ml
Coniforme total 0 U.F.C./100 ml
Color <15 upc
Conductividad < 1.000 ps/cm
Dureza <300 mg CaCoO3l/l

Enfermedades respiratorias en nifios y adultos No. de casos por/1.000 habitantes 0
Deficiente capacidad y disponibilidad de Volumen de almacenamiento en m® para una 6.5
almacenamiento a nivel domiciliar dotacion de 15 I/h/d

Techos, canoeras y bajantes en viviendas para No. de viviendas con techo mejorado 100%
sistema de aguas lluvias en mal estado

Distancias mayores a 500 m para acarreo de Distancia recorrida en metros <250
agua a la vivienda

Existencia de organizacién comunitaria para la Existe y funciona Sl
gestidn del servicio de agua y saneamiento

Inconformidad de la comunidad con la solucién Solucion de saneamiento concertada con la Soluciones
de saneamiento existente comunidad funcionando
Ausencia de condiciones favorables para el Solucion de saneamiento concertada con la Soluciones
saneamiento escolar comunidad escolar funcionando
Deficiencias en practicas higiénicas en la Ausencia de moscas, No exposicion de Sl

localidad

alimentos al ambiente, sitios de lavado de
manos con jabon y disposicion de residuos
solidos controlados
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5.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La organizacién comunitaria se soporta en la autoridad tradicional y un lider. No se cuenta con
una forma administrativa para asumir la prestacion del servicio de agua, en caso de viabilizarse
para la localidad; sin embargo, se percibe interés de organizarse alrededor de un sistema de agua
0 saneamiento.

Para alcanzar la sostenibilidad de cualquier tecnologia en agua y saneamiento es necesario
generar un proceso de organizacion, formacion, capacitacién, orientado a asumir compromisos y
responsabilidades en gestion comunitaria para la prestacion de dichos servicios.

No existe ninguna forma de abastecimiento ni de saneamiento en la localidad por lo tanto se debe
hacer un proceso de seleccion participativa de las alternativas de abastecimiento de agua en la
comunidad, proceso que debe considerar la disponibilidad de fuentes y los riesgos a la salud, las
tecnologias deben responder a las posibilidades de la zona, necesidades y capacidades
econOmicas de la gente, ademas de la organizacion comunitaria para administrar, operar y
mantener el sistema; también se debe tener en cuenta la cultura en cuanto a uso, manejo y
cosmogonia del agua y la capacidad de andlisis y decision de hombres y mujeres de la
comunidad.

Como los grupos de familias estan asentados de manera dispersa en el territorio, en una primera
fase es posible acercarles el agua a las familias para disminuir largas jornadas de acarreos a las
mujeres y los nifios, pero esta alternativa hay que concertarla, dialogarla y reflexionarla con la
comunidad para llegar a acuerdos comunitarios e institucionales.

El molino es una alternativa para abastecer de agua a la comunidad, pero hay que tener mucho
cuidado porque si el agua es salada las personas pueden recurrir a otra fuente de suministro
agua, posiblemente contaminada para hacer la chicha, el tinto y beber y el riesgo de enfermarse
puede continuar. Debe generarse un dialogo sobre esta alternativa y los compromisos
comunitarios.

Se debe explorar la posibilidad de investigar posibles fuentes de abastecimiento de agua
subterrdneas dulce en la zona que permitan un suministro de agua confiable para la comunidad,
facilitando su aceptacion y uso frecuente. El sitio que se identifique con potencial de agua dulce
debe servir como sitio de acopio para la disponibilidad de agua para otras comunidades desde
donde se podra abastecer por acarreo. Esta alternativa de acarreo sera viable si la fuente
presenta suficiente cantidad de agua para la poblacion a beneficiar, ademas de evaluar la calidad
del agua para identificar las opciones de mejoramiento en caso de necesitarse y requerira que la
comunidad se organice para la administracion, operacion y mantenimiento, fundamentales para la
sostenibillidad de la alternativa.

Se deben investigar alternativas tecnolégicas para el mejoramiento de la calidad del agua con
dureza y salinidad que se ajusten a las condiciones locales y culturales de las comunidades
sostenibles por la comunidad. La literatura muestra que actualmente se esta investigando la
destilacion del agua salada y su recoleccion por mecanismos de condensacién (evaporacion,
condensacion) para el suministro de agua en la vivienda. La energia solar puede ser en estas
zonas la clave para desalinizar el agua para el consumo humano y para su uso en la agricultura.
La utilizacion de la energia solar para la destilacion del agua es una practica que se viene
realizando desde hace mucho tiempo. El primer documento que habla sobre esta cuestién data de
1551 yfue redactado por alquimistas arabes. En 1589, Della Porta describe un sistema de
destilacién de agua con energia solar. En 1862, Lavoisier experimenta estas técnicas mediante el
uso de grandes lentes que concentran la radiacién solar. En la actualidad en Grecia se hallan
funcionando varias instalaciones de destiladores solares para el abastecimiento de agua potable.
Segun el tipo de construccion y las condiciones climatol6égicas imperantes, con una superficie
media de condensacion de 2.450 m2, pueden obtenerse de 7.5 a 15 m3 de agua potable por dia.
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Es una alternativa que se debe explorar en la localidad para aprovechar la radiacién solar en la
zona.

El agua del jagliey ha sido una alternativa tradicional de abastecimiento de agua, pero se ha
identificado un alto riesgos de contraer enfermedades de origen hidrico propiciado por el deterioro
de los suelos por las diversas practicas humanas y por la alta presencia en el entorno de materia
fecal de animales y de humanos, las cuales se depositan por escorrentias en esta tradicional
fuente de abasto. Por lo tanto se debe investigar el tipo de riesgo que presenta este sistema de
suministro de agua para la poblacion para plantear alternativas de mejoramiento de la calidad del
agua y del disefio de este tipo de tecnologia incluyendo las facilidades para el acceso al agua o
acercandola a la comunidad.

El agua lluvia puede ser una alternativa complementaria al abastecimiento de agua, pero la
mayoria de las viviendas estan techadas con yotojoro y este material de origen vegetal se
descompone por acciéon microbiolégica y fisicoquimica generando color, sabor y olor al agua,
ademas de contaminacion microbiolégica. La comunidad esta interesada en un programa de
mejoramiento de viviendas que permita elevar la calidad de vida de las familias y la posibilidad de
captar agua lluvia en techos mejorados con materiales y accesorios que faciliten la captacion, con
tanques cubiertos, como reservorios. Esta alternativa se muestra en la Tabla No. 2 de alternativas
propuestas.

El nivel de servicio en abastecimiento de agua en la localidad es por acarreo, por lo tanto la
dotacion debe ser consecuente con este nivel de servicio, la cual debe ser diferente que para nivel
de servicio domiciliar; esta dotacion debe involucrar abastecimiento de agua para los animales y la
huerta escolar; por lo tanto se debe analizar la posibilidad de combinacion de fuentes de
suministro dependiendo del uso del agua a nivel domiciliar.

De acuerdo con la reunién comunitaria se identific6 una minima presencia institucional en la
comunidad. Esto implica un mayor acercamiento con las instituciones publicas y privadas que
permita desarrollar actividades conjuntas en aras de iniciar un camino de conlleve al bienestar
integral de la comunidad.

En saneamiento hay preferencia de sistema con arrastre de agua debido a que es la Unica
alternativa que conocen; ademas se debe tener en cuenta que la alternativa de disposicion de
excretas debe ser consecuente con la disponibilidad de agua en la vivienda y con el nivel de
servicio de abastecimiento de agua; por lo tanto se debe realizar un proceso de seleccion
participativa de las tecnologias disponibles con base en las condiciones locales y la cultura
Waylu. Inicialmente se han propuesto sistemas secos mejorados, ventilados y con control de
aguas de escorrentia, sistemas que han mostrado resultados satisfactorios en comunidades
donde cuentan con limitaciones de agua para el consumo. Estas alternativas deben ser discutidas
y analizadas por la comunidad durante el proceso de seleccién.

La alternativa en disposicion de excretas debe ser coherente con el nivel de servicio de
abastecimiento de agua y con la disponibilidad de agua a nivel domiciliar; el planteamiento de
unidades sanitarias completas, con arrastre de agua, ducha y lavamanos, donde no hay
continuidad en el servicio, son aspectos que deben definirse muy bien antes de su instalacion

Las alternativas de solucion en agua y saneamiento que involucren costos por parte de la
comunidad, es un aspecto que debe concertarse y ser analizado detenidamente con la
comunidad.

En Pesuapa como en las demas comunidades Waylu es fundamental realizar proyectos y
programas integrales de solucién en agua y saneamiento que obedezcan a patrones culturales y
necesidades locales.
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Se requiere un proceso participativo para seleccionar alternativas en saneamiento que respeten la
cultura local y contengan aspectos fundamentales con la disponibilidad de agua, tratamiento,
material de limpieza, operacién y mantenimiento.

Se deben realizar programas integrales de solucién en agua y saneamiento que obedezcan a
patrones culturales y necesidades locales.

Se ha propuesto un Programa de mejoramiento de vivienda o vivienda nueva el cual debe
responder incorporar componentes de la tecnologia de aguas lluvias, en caso que se quiera
implementar esta tecnologia en la localidad, incluidos techos, canaletas y bajantes; ademas deben
considerar también las unidades sanitarias disefladas participativamente con la comunidad
ubicadas en sitios concertados con la gente.

Se debe promover un programa de seguridad alimentaria con dotaciones de agua para cultivos a
baja escala y consumo de animales como los caprinos, con dotaciones por animal de 6 litros por
dia, aprovechando las fuentes actuales de suministro de agua cruda como jagiieyes o molinos,
pero facilitando el acceso al agua desde la fuente sin contaminarla. Esta alternativa puede
corresponder a molinos de viento instalados en los jaglieyes o bombas de mano en P.V.C.de facil
instalacién, operacion y mantenimiento.

Se debe realizar una investigacion sobre la contaminacion a nivel de tanques de almacenamientos
domiciliarios identificando las causas y frecuencias de deterioro de la calidad del agua, debido a
gue en 4 dias el agua presenta condiciones de deterioro en su calidad que la hacen no
consumible. Esta investigacion debe incluir higiene, proteccién de tanques, control al acceder a
sacar el agua, frecuencias de lavado, proteccion de los rayos solares principalmente cuando se
trata de tanques transparentes.

Se debe promover en la comunidad el uso de hervir el agua como alternativa de control de
microorganismos en el agua, tradicionalmente ha sido una practica a nivel mundial que debe ser
estudiada para la zona. Investigaciones han mostrado que esta practica saludable ayuda a
controlar los problemas de enfermedades de origen hidrico en las comunidades. Para controlar el
sabor insipido que queda en el agua después de hervir se puede pasar de un recipiente a otro
después de reposada el agua y luego guardarla, protegida con tapa y en un recipiente limpio, en
un lugar propio para el facil consumo. Es preferible contar con recipientes que tengan grifo para
disminuir los riesgos de contaminacién cada vez que se vaya a sacar el agua.

Para el acarreo del agua se deben explorar e investigar alternativas de recipientes que puedan ser
de facil transporte por nifios, nifias y mujeres; estos recipientes deben ser disefiados y probados
en varias comunidades hasta encontrar el que se ajuste a las comunidades. También se debe
aprovechar vehiculos locales como son las bicicletas o las carretillas movidas por otro tipo de
vehiculo para acceder al agua desde sitios estratégicos donde se pueda encontrar el agua potable
0 de mejor calidad.

Para el manejo de los residuos soélidos se propone un manejo individual o colectivo por clanes o
familias. La propuesta consiste en mejorar el manejo actual, teniendo en cuenta que la quema es
una alternativa viable y que evita la acumulacién innecesaria de residuos sélidos inorganicos
combustibles o en su defecto el enterramiento. En este mismo sentido, se propone optimizar el
manejo de los residuos solidos organicos para su aprovechamiento.

El componente de higiene se analizar4d desde una perspectiva del comportamiento de nifios,
nifias, mujeres y hombres frente a situaciones de riesgo. De otro lado, se buscara identificar las
concepciones culturales asociados a enfermedad y riesgo donde se plantearan mensajes y
estrategias de comunicacion para llegar al mayor nimero de habitantes. El proyecto a desarrollar
en la comunidad tendrd las actividades de: diagndstico, priorizacion, disefio participativo,
construccion de la estrategia, seguimiento y evaluaciéon. En desarrollo de este componente se
realizaran proyectos de investigacion orientados desde una perspectiva social y cultural, en los
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gue se documente el proceso de identificacion de las visiones que sobre el cuidado del cuerpo, la
enfermedad y el riesgo existen en la etnia Wayul. Se aprovechara material didactico en lengua
elaborado por el Ministerio de Salud. Se estudiara la relacion entre las soluciones tecnoldgicas en
excretas y aguas grises y la higiene personal, de la vivienda y la higiene puablica. También se debe
aprovechar el al Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabén liderado por los Ministerios del
Ambiente y de Educacién, a través de la estrategia interpersonal que se proponen adelantar
desde las instituciones educativas y los organismos regionales y locales.

En la Tabla No. 2 se muestran algunas alternativas para la solucion de los sistemas de agua y
saneamiento en la localidad con costos de inversion estimados. Los costos de preinversion se
muestran en el Plan de Intervencion propuesto para la zona, donde se incluye agua, saneamiento e

higiene.

TABLA No. 2. ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE L A DISPONIBLIDAD DE AGUA
EN LA LOCALIDAD, SANEAMIENTO E HIGIENE.

Alternativa Aspectos a Componentes Costo Observaciones
tener en estimado
cuenta en miles $
Agua lluvia | Dotacion 10 Canales a dos agua, bajantes a dos 65.800 No incluye techo;
I/h/d aguas, almacenamiento de 3.5 m® con hace parte del
tapa y grifo para suministro. mejoramiento de
vivienda
Agua lluvia | Dotacién 15 Canales a dos agua, bajantes a dos 95.900 No incluye techo;
I/h/d aguas, almacenamiento de 6.5 m? con hace parte del
tapa y grifo para sacar mejoramiento de
vivienda
Optimizaci | Dotacion de Jaguey nuevo con desarenador, 118.300 Usar otras
6n de 35 I/h/d solo geomembrana, bombeo con molino, fuentes para
jagley para tratamiento FIME, alberca y longitud de animales y
consumo e tuberia de 100m para acercar agua a la huertas. Sistema
higiene. poblacién. por acarreo
desde albercas
Disposicién Seleccionar y disefiar participativamente 6.000 por Baja
de excretas la alternativa con preferencia de sistemas | unidad disponibilidad de

secos, con unidad sanitaria sin olores,
mejoradas.

agua en la zona
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Fuente: Reuniéon comunitaria — visita de prediagnoéstico en agua y saneamiento basico
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