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1. CONTEXTO LOCAL 
 
Generalidades y Población.    

La Comunidad de Wasachen está asentada en el resguardo 
indígena de la media Guajira, el territorio hace parte de la 
jurisdicción del Municipio de Uribia.  La comunidad se localiza en 
la margen izquierda de la línea férrea y de la carretera Uribia – 
Cuatro Vías – Maicao. Este territorio, según la información 
suministrada por la Fundación indígena del Cerrejón. El 
poblamiento se inició desde finales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, por gente Wayuu, procedente de la Alta Guajira. La 
casta o matrilinaje dominante es el Epieyú. 
 
La región donde hoy está asentada la comunidad de Wasachen 
era una zona  de abundantes pastos, propicia para el pastoreo de 

caprinos y ovejas. 
 
En el mapa social realizado con la comunidad se identificaron veintidós (22) Viviendas y veintidós (22) 
familias para un total 135 habitantes aproximadamente. Esta información fue tomada del taller 
comunitario durante la construcción del mapa social. El relieve del territorio es plano y la población 
está asentada de manera dispersa por grupos de familias.  
 
El acceso a la comunidad es de dos maneras: uno en vehículo y otro un trayecto en vehiculo y otro a 
pie desde la vía que conduce de Uribia - Cuatro Vías - Maicao. En verano es posible llegar en vehículo 
hasta la comunidad, sin embargo en invierno la vía se deteriora y no permite la entrada de vehículos. 
La distancia de Uribia a la comunidad esta comprendida entre 0 – 40 Km aproximadamente. 
 
Desde la entrada, la cual coincide con la estación de investigación de PAICI, hasta la comunidad se 
camina a pie aproximadamente 1.5 km en un tiempo de 30 minutos. El costo del pasaje de ida y 
regreso de una persona a Uribia es de $4.000 pesos 
 
Infraestructura  
La comunidad tiene una escuela bilingüe, compuesta de una sola aula, llamada Centro No. 1 Camino 
Verde Sede Educativa Wasachen, tiene 10 años de construida. Cuenta con un solo grado con 35 
estudiantes, el 51.4% son niños y el 48.6% son niñas. El número de docentes es de uno (1), es mujer 
y la contratación para iniciar labores educativas se realiza, por lo general en el mes de abril de cada 
año, esto significa que el año escolar para la educación de los niños se disminuye en dos meses, con 
relación al calendario escolar del Ministerio de Educación Nacional. 
 
No existe puesto de salud. Cuando se presenta alguna emergencia médica deben acudir al Hospital 
de Uribia. La comunidad manifestó que se realizan brigadas médicas y de vacunación por parte de las 
instituciones de salud del Municipio de Urbilla. En la comunidad hay una persona capacitada como 
promotora de salud, pero no es tenida en cuenta para desarrollar esta labor social. 
 
Servicios Públicos  
La comunidad de Wasachen no cuenta con energía eléctrica ni de telefonía fija. La comunicación 
interna y externa se realiza, a través de celulares personales, los cuales se constituyen en la principal 
forma de comunicación con la comunidad. Las baterías de los móviles son cargadas en sitios con 
energía eléctrica como la cabecera municipal, en un “apartadero” de trenes. 
 
El transporte público utilizado son los vehículos que van de Uribia – Cuatro vías -  Maicao. El costo del 
transporte de ida y regreso desde Uribia hasta el sitio de acceso a la comunidad es de $4.000 por 
persona, el tiempo de duración es de 30 min. Aproximadamente. En verano el costo de un vehículo 
expreso hasta la comunidad cuesta $60.000 pesos. 

Foto 1. Comunidad de Wasachen en taller 
comunitario de introducción 
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Es importante resaltar que en invierno algunas viviendas se inundan y en la vía de entrada a la 
comunidad la altura del agua de inundación llega a 0.5 metros; esta inundación no alcanza el pozo de 
suministro de agua ni los jagüeyes. 
  
Actividades Económicas  
Cuentan con roza o tierra de cultivo, sin embargo la producción 
agrícola para satisfacer las necesidades de alimentación es baja 
por la escasez de agua. La siembra debe hacerse en los periodos 
de lluvia, pero en la actualidad las épocas de lluvia y verano no 
son fáciles de predecir, afectando los períodos de siembra por 
excesos de lluvia o por falta de ella. Hay una huerta o parcela 
comunitaria para la roza de cultivos como el maíz, fríjol, yuca, 
auyama, pepinos y patilla, la cual se muestra en la foto 2.  
  
Las familias combinan el pastoreo de caprinos, bovinos y ovejas 
con la actividad agrícola. Los caprinos son intercambiados o 
comercializados en la comunidad o en las plazas de mercado. El 
costo aproximado de un chivo oscila entre $40.000 y $120.000, 
dependiendo del estado del animal 
 
Se resalta una actividad económica complementaria y es la artesanal realizada por las mujeres, 
quienes elaboran chinchorros y mochilas, los chinchorros algunos para dormir, otros como las 
mochilas son comercializadas o vendidas en los mercados locales. La producción artesanal tiene una 
amenaza debido a la escasez de materia prima para elaborar sus productos. Algunos hombres 
elaboran cotizas o guajireñas, las que son comercializadas en los mercados locales. 
 
Los jóvenes, en la búsqueda de recursos económicos, viajan a Venezuela donde trabajan como 
jornaleros, en el comercio o como contratistas. 
 
En la comunidad el trabajo comunitario tradicional llamado yanama se mantiene y es utilizado para 
realizar obras de beneficio colectivo. 
 
El gasto mensual en el hogar tiene un promedio de130.000 pesos, con base en información 
suministrada durante las visitas domiciliarias. 
  
2. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Situación en abastecimiento de agua  

El sistema de abastecimiento de agua predominante en el 100% 
de los habitantes es el acarreo desde: un molino de viento, un 
jagüey y de una alberca; en invierno aprovechan el agua lluvia en 
las viviendas la cual la recolectan en baldes plásticos y en 
algunas ocasiones la alberca la llenan con agua del carro tanque 
que viene de Uribia. Los resultados de las visitas domiciliarias 
mostraron que el 100% de los entrevistados acarrean agua desde 
el molino y del jagüey. El 100% de los entrevistados usan el agua 
lluvia y ls recogen en sus viviendas por medio de techos en teja 
de zinc, canoera en zinc y baldes plásticos de 20, 200 y 1.000 
litros. La distancia del molino a algunas viviendas es hasta de 
1.000 m. 
 

El molino de viento  tiene 11 años de instalado, es una estructura 
de 12 m de altura con un rotor multi-aspas soportado por una torre metálica como se observa en la 
foto 3. El rotor transmite la potencia a la bomba mediante un eje de levas el cual mueve de arriaba a 
bajo la varilla que conecta el rotor con la bomba. La bomba se encuentra instalada en un pozo de 

Foto 2. Roza o huerta comunitaria 

Foto 3. Abastecimiento por molino 
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aproximadamente 38 m de profundidad según información de líderes locales. No se tiene información 
sobre las características ni estado actual del pozo, ni de la bomba.  
 
En el momento de la visita estaba funcionando el molino de manera parcial y se obtuvo muestras para 
el análisis de la calidad del agua, además se aforó el caudal de bombeo, resultados que se muestran 
más adelante.  
 
El agua bombeada por el molino de viento es transportada por 
una tubería de PVC de diámetro 2 pulgadas hasta una alberca 
de 18 m3 de capacidad, con dimensiones útiles de 3.0 m de 
largo, 2.85 m de ancho y 2.10 m de profundidad. El espesor de 
los muros es de 0.25 m. La longitud de la tubería de impulsión 
es de 30 m, aproximadamente. La alberca, que se muestra en 
la foto 4, presenta filtraciones en su estructura la cual es en 
concreto. No tiene escalera para el acceso a la parte superior 
del tanque, ni tampoco al interior del mismo, haciéndose difícil 
el mantenimiento y sacada del agua del tanque. 
 
El ingreso del agua al tanque es por la parte superior, es decir 
cerca de la losa superior que cubre el tanque. No se pudo 
observar tapa de acceso al interior del tanque para hacerle el 
mantenimiento respectivo el cual pocas veces se hace, no tiene tubería de ventilación ni tampoco tapa 
sanitaria. La tubería de desagüe fue aprovechada para extenderla hasta las viviendas para lo cual han 
comprado manguera plástica para transportarla; existe conexión hasta un bebedero para los animales 
que se encuentra aledaño a la alberca, bebedero que también se muestra en la foto 4. La tubería de 
conexión con el bebedero y las viviendas se encuentra expuesta al sol y presenta roturas las cuales 
son corregidas con neumáticos de manera provisional, soluciones que se vuelven definitivas porque la 
comunidad no dispone de recursos para la compra de accesorios y tubería necesarios en las 
reparaciones. 
 
La comunidad no realiza mantenimiento frecuente al sistema de bombeo consistente en engrase, 
ajuste de piezas, nivelación de la torre, cambio de piezas o accesorios, etc., debido a la falta de 
capacitación, implementos y herramientas disponibles en la zona; comentaron que si se capacita un 
personal de la comunidad para dicha actividad y se les dan los elementos básicos, ellos lo pueden 
hacer. El mantenimiento del pozo, bomba y demás accesorios requieren de apoyo especializado. 
 
Para los costos de la reparación del molino, que se hace dos veces en el año,  la comunidad reúne 
una cuota por cada vivienda para completar los recursos respectivos; no existe una tarifa mensual 
para el recaudo de costos para la operación, administración y mantenimiento del sistema: En la 
medida que se presentan las necesidades de reparación se recoge el dinero respectivo. Tampoco 
existe un comité o junta conformada para la administración del molino. El costo aproximado por la 
reparación del molino es de $120.000 más un chivo y la alimentación para los trabajadores. 

 
Existe una alberca  ubicada a la entrada de la localidad, que 
actualmente está en uso. Es cuadrada con dimensiones útiles 
de 2.5 m  de largo, 2.5 m de ancho y 1.5 m de profundidad, 
correspondiendo una capacidad aproximada de 10 m3. El 
espesor de los muros es de 0.2 m. y el material de construcción 
es en concreto. Esta alberca es semienterrada con tapa de 
acceso en material metálico, oxidada y en mal estado 
posibilidad de ingreso de agentes externos al tanque que 
pueden contaminar el agua almacenada, es decir no tiene tapa 
sanitaria. No cuenta con tubería de entrada ni de salida, 
tampoco con tubería de ventilación. Este tanque es llenado con 
agua del carro tanque que viene del municipio de Uribia cada 

Foto 4. Alberca o tanque de almacenamiento 
alimentado por el molino 

Foto 5. Alberca comunitaria. 
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mes, gestión que deben realizar los líderes periódicamente en la alcaldía municipal; también se llena 
con agua lluvia cuando el carro tanque no viene, como se muestra en la foto 5. 
 
No cuenta con dispositivos para la limpieza y evacuación del agua de lavado, es necesario hacerlo 
desde adentro del tanque, situación que no facilita su mantenimiento, el cual no se realiza de manera 
frecuente, ni tampoco hay una persona específica designada para dicha labor. Para sacar agua del 
tanque es necesario hacerlo con balde, situación que también facilita la contaminación del agua 
depositada en el tanque.  
  
Existe un jagüey  en la localidad con dimensiones aproximadas de 
40 m de largo, 45 m de ancho y 1.0 m de profundidad útil; cuenta 
con cerramiento para impedir el acceso de animales que puedan 
incrementar el riesgo de contaminación. Como se muestra en la 
foto 6, el jagüey presenta problemas de estanqueidad ya que el 
agua se infiltra por las vetas que se forman debido a problemas 
en el terreno, situación que no fue tenida en cuenta para la 
construcción del mismo; existe mucha inconformidad de la 
comunidad por esta obra y el agua la usan poco. La fuente es 
visitada por los animales para beber agua. Según comentarios de 
los asistentes a la visita éste jagüey se seca en 4 meses. 
 
El  jagüey principal tiene un volumen de agua aproximado de 1.800 m3 el cual es alimentado con 
aguas de escorrentía de pequeños arroyos que se forman en épcoa lluvia. Como aspecto a resaltar, 
éste jagüey tiene dos compartimientos, el principal que fue el que se midió y previo a éste hay otro 
que hace las veces de desarenador donde se acumulan los sólidos que vienen en la escorrentía del 
agua durante la lluvia. Esta situación mejora la calidad del agua como se explicará más adelante.  
 

Con relación al agua lluvia , el 23% de las viviendas cuentan con 
dispositivos para la recolección del agua lluvia, con accesorios 
como techo en láminas de zinc, canoeras y recipientes plásticos 
de 100 litros o tanques plásticos de 1.000 litros, como se muestra 
en al foto 7; según información local hay aproximadamente 40 
tanques de 1.000 litros para almacenar agua, por lo general uno 
por vivienda. No cuentan con bajantes ni accesorios para el 
control de las primeras aguas de lavado de techos. Los tanques 
de 1.000 litros donados por Cerrejón, también son aprovechados 
para llenarlos con agua del carro tanque. 
 

Calidad del agua  
En la tabla No. 1 se muestran los resultados de calidad del agua de las diferentes fuentes usadas por 
la comunidad para el consumo de agua, pruebas realizadas en el laboratorio de la Estación de 
Investigación de Cinara en Puerto Mallarino, en la ciudad de Cali y con equipo de campo simplificado 
marca DelAgua. 
 
Tabla No. 1. Resultados de calidad del agua 

Parámetro/sitio Molino Jagüey Resolución 2115 
Turbiedad (U.N.T.) <5 75 <5 
Color aparente (u.p.c.) 30 200 <15 
Dureza Total (mg CaCO2) - - 300 
Conductividad (µs/cm) 519 - 1.000 
pH 7 7.4 6.8-9.0 
Coliformes totales (u.f.c./100 ml) 102 11.000 0  
E. Coli (u.f.c./100 ml) 42 4.000 0 
Cloro residual (mg/l) - - 0.3-2.0 

Foto 7. Sistema de recolección de agua lluvia. 

Foto 6. J agüey comunitario. Al fondo se 
observa el jagüey tipo desarenador. 
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El agua del molino es un poco salada para la comunidad, pero aún así la consumen aunque prefieren 
agua del jagüey y de lluvia; en verano es la única fuente disponible para el consumo. El 100  % de las 
personas entrevistadas que usan agua del molino consideran que el agua es de buena calidad, pero 
presenta limitaciones para usarla en diferentes actividades domésticas por el sabor salado que 
presenta. Los resultados de calidad del agua indican que el agua del molino no es tan salada debido a 
que la resolución 2115 de 2007 exige como máximo un valor de 1.000 µs/cm, mientras que para el 
componente microbiológico existe contaminación fecal baja comparada con la encontrada en el jagüey    
 
Con relación al agua del jagüey ésta presenta alta contaminación microbiológica. La comunidad 
considera que esta agua solamente debe ser usada por los animales y para otro tipo de actividades 
menos la de bebida, porque consideran que es muy sucia, aunque otros la usan para bebida y 
preparación de alimentos en época de verano y cuando el molino no está en funcionamiento, porque 
es dulce con relación a la del molino. El 100% de las personas entrevistadas que usan agua del  
jagüey, la consideran de mala calidad por la alta turbiedad pero les gusta el sabor dulce.  
 
El agua lluvia la consideran de mejor calidad y la usan para todo; no se hizo análisis de calidad del 
agua microbiológico en el agua lluvia, pero con base en otros resultados de otras comunidades ésta 
también presenta contaminación microbiológica pero en menor magnitud que con relación a la del 
jagüey.  
 
El 100% de las personas consultadas manifestaron que al agua del molino, del jagüey y de la lluvia, 
no la hierven ni le agregan cloro, la toman directamente.  
 
Usos del agua  
El agua del molino es usada, en temporada seca, para beber, en la preparación de alimentos y para el 
consumo de los animales; para higiene personal y de la vivienda; en algunas ocasiones la usan para 
el lavado de ropa pero en caso extremo porque dicen que corta el jabón, es decir es agua dura. El 
agua del jagüey la usan para lavar ropa, aseo personal, aseo de la vivienda, consumo de animales y 
en la huerta comunitaria, aunque algunas personas la prefieren para el consumo por ser dulce 
usándola después que ha aclarado. El agua lluvia, con prioridad, la usan hasta cuando queda 
disponible en verano, para beber, en la preparación de alimentos, lavar, aseo personal y de la 
vivienda. Esta situación se presente en el 100% de las viviendas visitadas.  
 
Cantidad de agua  
Al aforar el caudal de bombeo del pozo en el momento de la visita arrojó un valor promedio de 0.3 l/s, 
caudal apropiado para este tipo de tecnología, según reportes de la literatura consultada. Según 
comentarios de personas que acompañaron la visita la alberca de 18m3 se llena en 14 horas lo que 
corresponde a un caudal de 0.36, valor aproximado a lo obtenido en campo.  
 
Con base en las visitas domiciliarias y el taller comunitario se obtiene que en verano, en promedio, se 
realizan dos viajes de tres pimpinas de 20 litros cada una para un total de 120 litros por vivienda por 
día. Si consideramos un promedio de 5 habitantes por vivienda, la dotación por acarreo estimada sería 
de 24 l/hab/día para una distancia menor a 250 m; dotación racional con base en otras experiencias 
donde usan el agua también por acarreo para las necesidades básicas de beber y preparación de 
alimentos. En invierno el volumen es mayor porque almacenan agua lluvia en tanques plásticos 
donados por Cerrejón de 1.000 litros de capacidad y les alcanza, solamente para beber y preparar 
alimentos para 7 días correspondiendo una dotación de 30 l/h/d para una vivienda con 5 personas, 
dotación similar a la encontrada con las pimpinas. 
 
3. SANEAMIENTO BASICO 
 
Evacuación de excretas y aguas grises  
El sistema de disposición de excretas predominante en el lugar es el campo abierto en el 100% de las 
viviendas, lo hacen en los alrededores de las viviendas y en cualquier hora del día; también cuando 
están afuera de la casa, lo hacen donde “la necesidad los apure”. La comunidad consultada manifestó 
que no le gusta esta alternativa pero no tienen otra, por lo tanto se resignan; manifiestan que no les 
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gusta por la inseguridad ante la presencia de animales como culebras, mosquitos y la espina del 
cactus, no hay  privacidad y los animales como gallinas, perros, lagartijas y cerdos, se comen los 
residuos que dejan en el lugar.   
 
Higiene  
El material de limpieza anal que predomina en los habitantes del lugar es el yotojoro y la hoja boba en 
invierno. El material de limpieza se deposita en el mismo sitio donde se hace la deposición, algunas 
mujeres que estuvieron en el taller dijeron lavarse las manos con agua luego de disponer las excretas 
por temor al cólera que se presentó en la zona en años pasados. Comentan que el yotojoro es un 
buen accesorio para la limpieza el cual los hombres lo hacen llevándose la mano por la parte de 
delante y las mujeres por la de atrás, según se pudo observar en la simulación que hizo una mujer que 
asistió al taller. 
 
Con relación al lavado de manos, no hay un sitio especial para dicha labor, además en el lugar donde 
hacen la deposición no hay sitio disponible debiendo hacerlo directamente en la vivienda; los hombres 
casi no lo hacen, pero las mujeres comentan que si acostumbran a hacerlo en una ponchera o 
directamente del balde donde guardan el agua. Durante las visitas domiciliarias, no se observó 
presencia de jabón en los sitios donde los encuestados decían que se lavaban las manos. Con 
relación a este aspecto y dado que en la localidad hay poca disponibilidad de agua, algunos asistentes 
al taller comentaron que hay deficiencias en la higiene debido a que hay otras necesidades más 
urgentes para satisfacer en los habitantes como la alimentación, bebida de animales, etc., siendo la de 
la higiene la última opción para resolver.  
 
Es importante resaltar una práctica tradicional eventual de lavarse las manos: cuando hay alguna 
actividad comunitaria y se brinda comida, se acostumbra a lavarse las manos los invitados y los de la 
casa o familia receptora y después de comer se coloca una ponchera con agua para que se laven las 
manos; también cuando el hombre de la casa llega de trabajar le traen agua en un vaso para que se 
lave las manos antes de comer. Como parte de la higiene personal, para las visitas y hombre de la 
casa se le pasa un vaso con agua para que se enjuague la boca, después de comer los alimentos o 
beber la chicha de maíz.  
 
El aseo personal lo hacen en el sitio donde van a recoger el agua, cuando no hay agua disponible en 
la vivienda que principalmente en época de verano; en invierno acostumbran a hacerlo con el agua 
lluvia y en la vivienda, comentaron.  
 
El aspecto de higiene de la localidad no es bueno, aunque no se observó presencia de basuras en los 
alrededores de las viviendas. Se observó presencia de moscas principalmente por el estiércol de los 
chivos en los alrededores de las viviendas, la escuela, cocinas y los sitios de reunión familiar. La 
vivienda solamente es usada para dormir; el sitio de concentración en el día es la enramada en la que 
colocan hamacas para el descanso y ventilación; las mujeres acostumbran a tejer en dichas zonas. La 
cocina está localizada afuera de la vivienda, también en una enramada y ahí acostumbran a comer, 
cerca del fuego. La higiene de las personas es aceptable, los adultos se ven limpios, aunque algunos 
niños se observaron un poco abandonados en el aseo personal y descalzos incluidos algunos adultos. 
Esta situación incrementa el riesgo de contraer enfermedades sumado a la mala calidad del agua de 
consumo humano. 
 
Manejo de residuos sólidos  
Los residuos sólidos son dispuestos a campo abierto por el 100% de los habitantes; algunos queman 
los residuos que son combustibles, aproximadamente el 50% y el resto los arrojan directamente al 
terreno. El 100% de los entrevistados manifestaron que los desechos sólidos procedentes de cultivos 
y del procesamiento de los alimentos son arrojados a los animales como chivos, gallinas, perros y 
otros para que los consuman. No existe una práctica de manejo racional de los residuos sólidos en la 
comunidad de Wasachen. 
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Saneamiento escolar  
La escuela se abastece de agua de un molino comunitario, de donde es acarreada por los niños y 
niñas, pero no gusta mucho porque es salobre. También acarrean agua de un jagüey para preparar el 
desayuno escolar de los niños. En verano, eventualmente llega un carro tanque de Uribia a abastecer 
la comunidad y es aprovechada por los niños para llevarla a la escuela.  
 
La escuela está techada con eternit, pero no cuenta canales ni depósito para captar aguas lluvias en 
invierno lo que facilitaría el almacenamiento de agua para el uso de los niños. La escuela no cuenta 
con un restaurante escolar, la preparación del almuerzo escolar, por parte de la manipuladora de 
alimentos de la comunidad, debe realizarse debajo de los arbustos de trupillos o dividivis; en este 
espacio no hay sillas o asientos para los niños por ello, consumen los alimentos de pie o sentados en 
troncos o en el suelo. 
 
En la visita realizada la escuela había sido invadida por murciélagos ensuciando con sus excrementos 
el techo, las paredes y tablero, por esta razón, la profesora optó por sacar las sillas y dar clases en 
una enramada de una familia cerca de la escuela.  
 
En lo organizativo no han nombrado el personero estudiantil. La autoridad tradicional y la líder 
comunitaria apoyan lo relacionado con la educación de los niños y niñas. 
 
Para la disposición de excretas lo hacen a campo abierto al igual que en las viviendas.  
 
Para la disposición de excretas en la escuela los niños y niñas prefieren baterías sanitarias con 
posibilidad de servicio separado para niños y niñas. Se debe seleccionar participativamente con la 
comunidad escolar el tipo de alternativa tecnológica para la disposición de excretas considerando la 
disponibilidad de agua en la localidad y el nivel de servicio actual. 
 
No hay sitios de lavado de manos, ni agua disponible en la escuela para este tipo de actividades por 
las razones expuestas anteriormente.  
 
Los residuos líquidos se disponen a campo abierto, los residuos sólidos una parte, procedentes de 
cultivos son consumidos por los animales y otros como plásticos y cartones van a campo abierto. 
 
Entre los temas que se dan en la escuela por parte de las profesoras está el de la higiene, que las 
profesoras difunden a los estudiantes de manera frecuente; a pesar de no contar con material 
didáctico del Ministerio de Seguridad Social, en español y lengua Wayúu; los temas se trabajan con 
cuentos, narraciones y dibujos. 
 
4. ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA 
 
Organizaciones y lideres de la localidad  
La representatividad comunitaria está fundamentada en la autoridad tradicional y una líder. La 
autoridad tradicional es un hombre, reside en la comunidad, pertenece a la casta o matrilinaje  Epieyú, 
a su vez es el representante legal ante las instituciones. El liderazgo recae en una mujer cuya 
residencia está en la cabecera municipal de Uribia, descendiente del clan Pushaina. 
 
La comunidad manifestó la necesidad de fortalecer el liderazgo en los jóvenes porque los sienten 
como “quedaos”, apáticos y con baja preparación organizativa para afrontar los diversos desafíos y 
compromisos comunitarios  
 
Necesidades en la localidad  
Con base en las personas que asistieron al taller comunitario, se presentan las cinco principales 
necesidades, en orden de importancia, para la comunidad. 
 
1. Abastecimiento de Agua.   Dados los problemas presentados con la disponibilidad de agua en la 
localidad, éste es el principal problema sentido por la comunidad. 
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2. Vivienda.  La comunidad manifestó el interés de dinamizar un programa de mejoramiento de 
vivienda por el mal estado de conservación en que se encuentran, debido a que los pisos son de 
tierra, techos en yotojoro que facilitan el ingreso de agua en invierno y paredes en barro. Estas 
viviendas, aunque son las tradicionales de la cultura Wayúu, son poco duraderas y por ello se debe 
hacer un programa de mejoramiento respondiendo a condiciones locales y a la cultura Wayúu 
 
3. Baños. Las viviendas actuales no tienen unidad sanitaria. La disposición de las excretas se hace a 
campo abierto. El programa de mejoramiento de las viviendas implica necesariamente dotarlas de 
unidades sanitarias cuya tecnología debe ser seleccionada participativamente con la comunidad 
dependiendo de la disponibilidad de agua y el nivel de servicio en abastecimiento de agua. 
 
4. Carretera. La comunidad se refiere a la vía de penetración desde la vía férrea hasta el interior del 
asentamiento comunitario porque en invierno se convierte en pequeños caños y arroyos que no 
permiten el acceso de vehículos ni peatones por los lodazales que se forman y porque la altura del 
agua llega hasta 0.5 metros de profundidad.  
 
5. Salud . Debido a los continuos  casos de EDA, IRA, etc, por las deficientes condiciones sanitarias 
existentes en la comunidad, se comentó la importancia de contar con un Puesto de Salud donde 
puedan dialogar la atención médica tradicional con la atención médica convencional. Que sea un 
espacio para cuando lleguen las brigadas de salud y poder atender a las personas como se lo 
merecen, dotado con los elementos necesarios y de un botiquín para atender pequeños casos como 
aplicar una inyección recetada o malestares que se suelen presentar como heridas, dolores de muela, 
malestar estomacal en niños y adultos. Contar con el apoyo de una promotora de salud, capacitada y 
que resida en la comunidad. 
 
Instituciones que hacen presencia  
La comunidad tiene un bajo reconocimiento de las instituciones del orden municipal, departamental y 
nacional. Cuando se dialogó acerca de las instituciones que hacen presencia en la comunidad 
manifestaron que solamente la empresa el  Cerrejón, a través de la granja PAICI. 
 
Expectativa de la comunidad frente a soluciones de abastecimiento de agua y saneamiento  
La comunidad señaló que una de las principales necesidades es tener agua de buena calidad en su 
territorio, a través del molino, el cual reúne las expectativas de abastecimiento de agua en verano; 
comentaron que si se les capacita en las labores de operación y mantenimiento y se les da dotación 
de herramientas y accesorios pueden hacer el mantenimiento respectivo destinando una persona para 
ello. Sugirieron que para mejorar la calidad del agua del jagüey, se debe cercar para impedir el 
ingreso de animales.  
 
En cuanto al saneamiento señalaron la importancia de que en cada vivienda se contara con una 
unidad sanitaria, aunque existe desconfianza con las unidades secas ya que en Venezuela han 
instalado algunas que presentan malos olores, por lo tanto se debe seleccionar participativamente con 
la comunidad la tecnología, la localización y diseño participativo. 
 
En el 100% de las viviendas visitadas manifiestan que la comunidad organizada debe administrar, 
operar y mantener el propio sistema independiente de la alternativa tecnológica seleccionada en agua 
y saneamiento. 
 
Con relación a la consulta de la disponibilidad de pago,  la comunidad no mostró interés en el pago 
de una cuota familiar o tarifa única mensual, comentaron que es difícil debido a las bajas condiciones 
económicas de las familias en la localidad por los bajos ingresos que reciben, pero comentaron que 
pueden aportar recursos o artículos cuando se requiera por algún daño como hasta ahora lo han 
hecho. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA LOCALIDAD  
 

PROBLEMA INDICADOR VALOR DESEADO 
Riesgos a la salud por la deficiente calidad del 
agua de consumo de las fuentes actuales. 

Turbiedad 
E. Coli 

Coniforme total 
Color 

Conductividad  
Dureza 

< 2 U.N.T. 
0 U.F.C./100 ml 
0 U.F.C./100 ml 

< 15 upc 
< 1.000 µs/cm 

<300 mg CaCO3/l 
Enfermedades respiratorias en niños y adultos No. de casos por/1.000 habitantes 0 

Deficiente capacidad y disponibilidad de 
almacenamiento a nivel domiciliar 

Volumen de almacenamiento en m3 para una 
dotación de 10 l/h/d 

3.5 

Techos, canoeras y bajantes en viviendas para 
sistema de aguas lluvias en mal estado 

No. de viviendas con techo mejorado 100% 

Distancias mayores a 500 m para acarreo de 
agua a la vivienda 

Distancia recorrida en metros <250 

Deficiencias en la operación del molino por mal 
estado de la tubería y la empaquetadura de la 
bomba 

Suministro de agua continuo 12 horas diarias 

Existencia de organización comunitaria para la 
gestión del servicio de agua y saneamiento 

Existe y funciona SI 

Inconformidad de la comunidad con la solución 
de saneamiento existente  

Solución de saneamiento concertada con la 
comunidad 

Soluciones 
funcionando 

Ausencia de condiciones favorables para el 
saneamiento escolar 

Solución de saneamiento concertada con la 
comunidad escolar 

Soluciones 
funcionando 

Deficiencias en prácticas higiénicas en la 
localidad  

Ausencia de moscas, No exposición de 
alimentos al ambiente, sitios de lavado de 
manos con jabón y disposición de residuos 

sólidos controlados 

SI 

 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
�  En Wasachen la organización comunitaria tiene como eje la autoridad tradicional y un líder, 

hombre y mujer respectivamente. Se identificó interés de organizarse alrededor de un sistema 
colectivo de abastecimiento de agua, para ello la comunidad manifestó motivación para iniciar un 
proceso de formación y capacitación comunitaria tendiente a fortalecer la autonomía y lo 
organizativo en el sentido que hay que llegar a consensos, concertaciones y compromisos para 
asumir con responsabilidad la alternativa seleccionada para tener agua en la comunidad.  
 

�  La comunidad de Wasachen, como la mayoría de las comunidades Wayúu esta compuestas por 
varios grupos de familias que a su vez se encuentran asentadas de manera dispersa en el 
territorio. En una primera fase es posible acercar el agua a las familias, a través de un sistema de 
abasto con reservorio, con el propósito de disminuir las largas jornadas de acarreos para las 
mujeres y los niños, pero esta alternativa hay que concertarla y reflexionarla con la comunidad 
para llegar  a acuerdos de equidad en la distribución. En el sentido que no hay condiciones 
técnicas para llevar agua por tubería a cada vivienda (conexión domiciliar) debido a los costos de 
bombeo y a la baja oferta hídrica en la localidad. 

 
�  El agua lluvia puede ser una alternativa complementaria al abastecimiento de agua, pero la 

mayoría de las viviendas están techadas con yotojoro y este material de origen vegetal se 
descompone por acción microbiológica y fisicoquímica generando color, sabor y olor al agua, 
además de contaminación microbiológica. La comunidad está interesada en un programa de 
mejoramiento de viviendas que permita elevar la calidad de vida de las familias y la posibilidad de 
captar agua lluvia en techos mejorados con materiales y accesorios que faciliten la captación, con 
tanques cubiertos, como reservorios. Esta alternativa se muestra en la Tabla No. 2 de alternativas 
propuestas. 
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�  Se debe explorar la posibilidad de investigar posibles fuentes de abastecimiento de agua 
subterráneas dulce en la zona que permitan un suministro de agua confiable para la comunidad, 
facilitando su aceptación y uso frecuente. El sitio que se identifique con potencial de agua dulce 
debe servir como sitio de acopio para la disponibilidad de agua para otras comunidades desde 
donde se podrá abastecer por acarreo.  Esta alternativa de acarreo será viable si la fuente 
presenta suficiente cantidad de agua para la población a beneficiar, además de evaluar la calidad 
del agua para identificar las opciones de mejoramiento en caso de necesitarse y requerirá que la 
comunidad se organice para la administración, operación y mantenimiento, fundamentales para la 
sostenibillidad de la alternativa.  
 

�  Se deben investigar alternativas tecnológicas para el mejoramiento de la calidad del agua con 
dureza y salinidad que se ajusten a las condiciones locales y culturales de las comunidades 
sostenibles por la comunidad. La literatura muestra que actualmente se está investigando la 
destilación del agua salada y su recolección por mecanismos de condensación (evaporación, 
condensación) para el suministro de agua en la vivienda.  La energía solar puede ser en estas 
zonas la clave para desalinizar el agua para el consumo humano y para su uso en la agricultura. 
La utilización de la energía solar para la destilación del agua es una práctica que se viene 
realizando desde hace mucho tiempo. El primer documento que habla sobre esta cuestión data de 
1551 y fue redactado por alquimistas árabes. En 1589, Della Porta describe un sistema de 
destilación de agua con energía solar. En 1862, Lavoisier experimenta estas técnicas mediante el 
uso de grandes lentes que concentran la radiación solar. En la actualidad en Grecia se hallan 
funcionando varias instalaciones de destiladores solares para el abastecimiento de agua potable. 
Según el tipo de construcción y las condiciones climatológicas imperantes, con una superficie 
media de condensación de 2.450 m2, pueden obtenerse de 7.5 a 15 m3 de agua potable por día. 
Es una alternativa que se debe explorar en la localidad para aprovechar la radiación solar en la 
zona. 

 
�  El agua del jagüey ha sido una alternativa tradicional de abastecimiento de agua, pero se ha 

identificado un alto riesgos de contraer enfermedades de origen hídrico propiciado por el deterioro 
de los suelos por las diversas practicas humanas y por la alta presencia en el entorno de materia 
fecal de animales y de humanos, las cuales se depositan por escorrentías en esta tradicional 
fuente de abasto. Por lo tanto se debe investigar el tipo de riesgo que presenta este sistema de 
suministro de agua para la población para plantear alternativas de mejoramiento de la calidad del 
agua y del diseño de este tipo de tecnología incluyendo las facilidades para el acceso al agua o 
acercándola a la comunidad.   

 
�  Se debe optimizar las albercas de tal manera que se disminuyan al máximo los riesgos de 

contaminación principalmente instalando tapas sanitarias, accesorios para evacuar rápidamente 
las aguas de lavado y evitar el contacto con el agua almacenada cada vez que se vaya a sacar 
agua desde el tanque mediante la instalación de grifos de control. En este sentido las albercas 
enterradas no facilitan la evacuación del agua de lavado a no ser que por topografía se pueda 
instalar un sitio de fácil evacuación por gravedad. Esta albercas deben ser lavadas muy bien 
frecuentemente. 

 
�  Con relación al agua del carrotanque se debe hacer con control del agua transportada de tal 

manera que los vehículos solamente transporten agua potable, se debe capacitara a los 
transportadores sobre el manejo del agua durante el llenado, transporte y evacuación en la 
alberca; además los vehículos deben tener las condiciones mínimas para el transporte como son 
estado de los vehículos, de las mangueras, válvulas y de salud de los que transportan. La 
comunidad debe tener controles a la llegada del agua como son medir cloro residual con equipo 
de campo de fácil consecución y no cuestan mucho. 

 
�  El nivel de servicio en abastecimiento de agua en la localidad es por acarreo, por lo tanto la 

dotación debe ser consecuente con este nivel de servicio, la cual debe ser diferente que para nivel 
de servicio domiciliar; esta dotación debe involucrar abastecimiento de agua para los animales y la 
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huerta escolar; por lo tanto se debe analizar la posibilidad de combinación de fuentes de 
suministro dependiendo del uso del agua a nivel domiciliar. 

  
�  Se identificó una mínima presencia institucional en la comunidad. Esto implica un mayor 

acercamiento con las instituciones públicas y privadas que permita desarrollar actividades 
conjuntas en aras de iniciar un proceso que conlleve al bienestar integral de la comunidad.  

 
�  En Wasachen en cuanto a saneamiento se prefiere el uso de la taza sanitaria y ducha para el 

baño. Sin embargo, teniendo en cuenta la baja disponibilidad de agua hay que realizar con la 
comunidad un análisis y reflexión sobre las diversas tecnologías para evacuar y disponer las 
excretas que permita hacer selección de aquella tecnología que se ajuste  más a las condiciones 
locales y a la cultura Wayúu. 
 

�  Es necesario generar un proceso de formación y capacitación sobre los compromisos y 
responsabilidades que implican tener agua en la comunidad cualquiera que fuese la alternativa 
tecnológica seleccionada participativamente. Lo anterior tiene que ver con asumir autónomamente 
la administración, operación y mantenimiento del sistema acordado, en el sentido que se ha 
identificado plenamente la dependencia de la comunidad del municipio o de terceras personas 
para operar y mantener el molino. 

 
�  En saneamiento hay preferencia de sistema con arrastre de agua debido a que es la única 

alternativa que conocen; además se debe tener en cuenta que la alternativa de disposición de 
excretas debe ser consecuente con la disponibilidad de agua en la vivienda y con el nivel de 
servicio de abastecimiento de agua; por lo tanto se debe realizar un proceso de selección 
participativa de las tecnologías disponibles con base en las condiciones locales y la cultura 
Wayúu. Inicialmente se han propuesto sistemas secos mejorados, ventilados y con control de 
aguas de escorrentía, sistemas que han mostrado resultados satisfactorios en comunidades 
donde cuentan con limitaciones de agua para el consumo. Estas alternativas deben ser discutidas 
y analizadas por la comunidad durante el proceso de selección.  

 
�  Para el caso del saneamiento escolar, también se debe hacer un proceso de selección y diseño 

participativo con la comunidad escolar. Para este caso deben discutirse la opción de sistemas 
separados para niños y niñas o profesores, además de la localización de la unidad y el material de 
limpieza a aplicar.    

 
�  La alternativa en disposición de excretas debe ser coherente con el nivel de servicio de 

abastecimiento de agua y con la disponibilidad de agua a nivel domiciliar; el planteamiento de 
unidades sanitarias completas, con arrastre de agua, ducha y lavamanos, donde no hay 
continuidad en el servicio, son aspectos que deben definirse muy bien antes de su instalación para 
evitar pérdida de recursos que se pueden aprovechar en otro tipo de intervención. 

 
�  Se requiere un proceso participativo para seleccionar alternativas en saneamiento que respeten la 

cultura local y contengan aspectos fundamentales como la disponibilidad de agua, tratamiento, 
material de limpieza, operación y mantenimiento. 

 
�  Se ha propuesto un Programa de mejoramiento de vivienda o vivienda nueva el cual debe 

responder incorporar componentes de la tecnología de aguas lluvias, en caso que se quiera 
implementar esta tecnología en la localidad, incluidos techos, canaletas y bajantes; además deben 
considerar también las unidades sanitarias diseñadas participativamente con la comunidad 
ubicadas en sitios concertados con la gente. 

 
�  Se debe promover un programa de seguridad alimentaria con dotaciones de agua para cultivos a 

baja escala y consumo de animales como los caprinos, con dotaciones por animal de 6 litros por 
día, aprovechando las fuentes actuales de suministro de agua cruda como jagüeyes o molinos, 
pero facilitando el acceso al agua desde la fuente sin contaminarla. Esta alternativa puede 
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corresponder a molinos de viento instalados en los jagüeyes o bombas de mano en P.V.C.de fácil 
instalación, operación y mantenimiento.  

 
�  Se debe realizar una investigación sobre la contaminación a nivel de tanques de almacenamientos 

domiciliarios identificando las causas y frecuencias de deterioro de la calidad del agua, debido a 
que en 4 días el agua presenta condiciones de deterioro en su calidad que la hacen no 
consumible. Esta investigación debe incluir higiene, protección de tanques, control al acceder a 
sacar el agua, frecuencias de lavado, protección de los rayos solares principalmente cuando se 
trata de tanques transparentes.  

 
�  Se debe promover en la comunidad el uso de hervir el agua como alternativa de control de 

microorganismos en el agua, tradicionalmente ha sido una práctica a nivel mundial que debe ser 
estudiada para la zona. Investigaciones han mostrado que esta práctica saludable ayuda a 
controlar los problemas de enfermedades de origen hídrico en las comunidades. Para controlar el 
sabor insípido que queda en el agua después de hervir se puede pasar de un recipiente a otro 
después de reposada el agua y luego guardarla, protegida con tapa y en un recipiente limpio, en 
un lugar propio para el fácil consumo. Es preferible contar con recipientes que tengan grifo para 
disminuir los riesgos de contaminación cada vez que se vaya a sacar el agua. 

 
�  Para el acarreo del agua se deben explorar e investigar alternativas de recipientes que puedan ser 

de fácil transporte por niños, niñas y mujeres; estos recipientes deben ser diseñados y probados 
en varias comunidades hasta encontrar el que se ajuste a las comunidades. También se debe 
aprovechar vehículos locales como son las bicicletas o las carretillas movidas por otro tipo de 
vehículo para acceder al agua desde sitios estratégicos donde se pueda encontrar el agua potable 
o de mejor calidad.     

 
�  Para el manejo de los residuos sólidos se propone un manejo individual o colectivo por clanes o 

familias. La propuesta consiste en mejorar el manejo actual, teniendo en cuenta que la quema es 
una alternativa viable y que evita la acumulación innecesaria de residuos sólidos inorgánicos 
combustibles o en su defecto el enterramiento. En este mismo sentido, se propone optimizar el 
manejo de los residuos sólidos orgánicos para su aprovechamiento. 

 
�  El componente de higiene se analizará desde una perspectiva del comportamiento de niños, 

niñas, mujeres y hombres frente a situaciones de riesgo. De otro lado, se buscará identificar las 
concepciones culturales asociados a enfermedad y riesgo donde se plantearán mensajes y 
estrategias de comunicación para llegar al mayor número de habitantes. El proyecto a desarrollar 
en la comunidad tendrá las actividades de: diagnóstico, priorización, diseño participativo, 
construcción de la estrategia, seguimiento y evaluación. En desarrollo de este componente se 
realizarán proyectos de investigación orientados desde una perspectiva social y cultural, en los 
que se documente el proceso de identificación de las visiones que sobre el cuidado del cuerpo, la 
enfermedad y el riesgo existen en la etnia Wayuú. Se aprovechará material didáctico en lengua 
elaborado por el Ministerio de Salud. Se estudiará la relación entre las soluciones tecnológicas en 
excretas y aguas grises y la higiene personal, de la vivienda y la higiene pública. También se debe 
aprovechar el al Programa de Lavado de Manos con Agua y Jabón liderado por los Ministerios del 
Ambiente y de Educación, a través de la estrategia interpersonal que se proponen adelantar 
desde las instituciones educativas y los organismos regionales y locales. 

 
En la Tabla No. 2 se muestran algunas alternativas para la solución de los sistemas de agua y 
saneamiento en la localidad con costos de inversión estimados. Los costos de preinversión se 
muestran en el Plan de Intervención propuesto para la zona, donde se incluye agua, saneamiento, 
higiene y saneamiento escolar. 
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TABLA No. 2. ALTERNATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE L A DISPONIBLIDAD DE AGUA 
EN LA LOCALIDAD, SANEAMIENTO E HIGIENE. 

Alternativa Aspectos a 
tener en 
cuenta 

Componentes Costo 
estimado 
en miles $ 

Observaciones 

Agua lluvia Dotación 10 
l/h/d  

Canales a dos agua, bajantes a dos 
aguas, almacenamiento de 3.5 m3 con 
tapa y grifo para suministro. 

78.400 No incluye techo; 
hace parte del 
mejoramiento de 
vivienda 

Agua lluvia Dotación 15 
l/h/d 

Canales a dos agua, bajantes a dos 
aguas, almacenamiento de 6.5 m3 con 
tapa y grifo para sacar 

123.200 No incluye techo; 
hace parte del 
mejoramiento de 
vivienda  

Optimización 
de molino 

 Cambio de piezas, tuberías, 
mantenimiento incluido pozo, etc, 200 m 
de tuberías de 3”. 

27.200 Incluye alberca 
nueva y 
extensión de 
tubería hasta 
alberca 

Optimización 
de jagüey 

Dotación de 
35 l/h/d solo 
para 
consumo e 
higiene. 

Jagüey nuevo con desarenador, 
geomembrana, bombeo con molino, 
tratamiento FiME, alberca y longitud de 
tubería de 500m para acercar agua a la 
población. 

119.300 Usar otras 
fuentes para 
animales y 
huertas. Sistema 
por acarreo 
desde albercas 

Disposición 
de excretas 

 Seleccionar y diseñar participativamente 
la alternativa con preferencia de sistemas 
secos, con unidad sanitaria sin olores, 
mejoradas. 

6.000 por 
unidad 

Baja 
disponibilidad de 
agua en la zona 

Saneamiento 
escolar 

 Seleccionar y diseñar participativamente 
la alternativa con preferencia de sistemas 
secos, por sexo, con unidad sanitaria sin 
olores, con higiene en la escuela, zonas 
de lavado de manos y depósitos 
controlados para beber agua. Se 
recomienda una unidad por cada 25 niños 
o niñas. 

6.000 por 
unidad 

Baja 
disponibilidad de 
agua 
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Fuente: Reunión comunitaria – visita de prediagnóstico en agua y saneamiento básico

Planificación participativa en agua, saneamiento, h igiene y saneamiento 
escolar en comunidades rurales indígenas del área d e operación de la 
Fundación del Agua – Cerrejón-Guajira

Comunidad Wasachen

�

R
os

a 
co

m
un

ita
ria

Rosa 

� baño

colegio

Jagüey

Jagüey

Molino 

Molino 

�

PAICI

�

��

�

� Inunda hasta 50cm

�

N



Ficha de Prediagnóstico 

Comunidad Wayúu Wasachen..  Media Guajira 

Fundación para el Agua - Cerrejón – Universidad del Valle/ Instituto Cinara 16 

 


